
昭和 32 年から昭和 47 年にかけて製造された照明器具の安定器（照明のちらつきをなくす電
気機器）にはＰＣＢ（毒性のある絶縁油）が含まれている可能性があります。以下の要領
に従ってご確認ください。

下の表から、調査対象となる照明器具があるかどうかを目視で確認ください。調査対象の照
明器具がある場合は、次の調査方法で確認をお願いします。                      
ない場合は、調査票の設問３で「いいえ（調査終了）」と回答ください。

調
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対

象
外

家庭用蛍光灯器具   
白熱電球       
ハロゲン電球     
LED ランプ       
EL ランプ       
インバータ（電子式）
安定器

調
査
対
象

蛍光灯ランプ、水銀ラ
ンプ(高天井用、道路
用) 、ナトリウムラ
ンプ

《 別紙 》

調査にあたっての注意事項

● 使用中の照明設備は感電のおそれがありますので、調査はなるべく電気工事業者や専門の調査会
社等（建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社）にご相談ください。

● 建物の竣工図書、過去に実施した調査の記録等がある場合には、それをもとに PCB 使用安定器の
有無を判断してください。
但し、過去にサンプル調査を行った事業者も、調査漏れの機器がないか、今一度ご確認ください。

● 照明器具の設置高さに応じて、以下を参考に、安全に十分留意して調査してください。
 事務所や店舗等の通常の高さの天井に設置されている場合：脚立等を使用
 ３ｍ以上ある天井や屋外の高所に設置されている場合：ローリングタワー、可搬式高所作業

リフト、高所作業車等を使用

照明器具 安定器の調査方法

①探す ②判別 ③記入 調査終了
PCB登録、
届出、処分

調査から処分までの流れ

ＰＣＢが発見された場合は、鹿児島市へ届出、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥ
ＳＣＯ）への登録・処分を速やかに行う必要がありますので、下記までご連絡ください。

鹿児島市廃棄物指導課 電話：099-216-1289 ＪＥＳＣＯ 電話：03-5765-1935

①調査対象の照明を探す

引っ掛けシーリングが家庭用蛍光灯器具の目印です



直管型の蛍光灯の場合、蛍光管やカバーを外すと中に安定器がついています。

（公財）産業廃棄物処理事業振興財団のホームページに調査方法の動画がありますので、

参照ください。（http://www.sanpainet.or.jp/service04.php）

照明器具のラベル記載内容を確認し、メーカー・種類・力率・製造年月等から PCB

使用安定器の有無を判別してください。

(1) 製造年・・・昭和４８年以降であればＰＣＢ不使用

(2) Ｈｆランプの表示、ＰＳＥマークの表示・・・ＰＣＢ不使用

(3) メーカーの表示・・・ＰＣＢ不使用かどうかを判別できる。（裏面を参照）

(4) 力率の表示・・・高力率の表示は、ＰＣＢの可能性あり。

表示のいずれかでＰＣＢ不使用の判別ができれば、「ＰＣＢ不使用」になります。

安定器

(1)製造年

の表示

(4)力率の表示
(3)メーカー

の表示

(2)Ｈｆランプ、

ＰＳＥマークの

表示

②-1 照明器具のラベル調査による判別



PCB 不使用の蛍光灯器具一覧
（2019 年 9 月現在）

会社名 PCB 不使用器具の判別方法

1 岩崎電気(株)

・製造年が昭和 47年 9 月以降の器具

・内蔵安定器を示す形式に「GL」、「GH」を含む器具、及び

「PF」から始まる形式の器具

2 NEC ライティング(株) 【旧：新日本電気】

・製造年が昭和 47年 9 月以降の器具

・社名が「NEC ホームエレクトロニクス」、「日本電気ホー

ムエレクトロニクス」、「日本電気シルバニア」又は「Ｎ

ＥＣライティング株式会社」の器具

・型番末尾が「A、B、C 又は D」（グロー低力率型）、及び

「AE、BE、CE 又は DE」（ラピッド省電力型）の器具

3
オーデリック(株) 【旧：オーヤマ照明/

旧：大山電機工業】

・製造年が昭和 47年 9 月以降の器具

・社名が「オーヤマ照明」又は「オーデリック」の器具

・型番の最初が「F」の器具

4 コイズミ照明(株) 【旧：小泉産業㈱】 ・PCB 使用器具の販売はなし

5 星和電機(株)
・製造年が昭和 47年 9 月以降の器具

・低力率タイプの器具

6 大光電機(株)

・製造年月が昭和 47 年 9月以降の器具

・低力率タイプの器具

・型番が Dから始まるアルファベット 3桁の

器具  例）「DCL」「DBF」等

7
東芝ライテック(株)【旧：東京芝浦電気、

旧：和光電気】

・社名が「東芝電材株式会社」又は「東芝ライテック株式

会社」の器具

・形名に「GL」又は「RL」が付いている器具

・形名の数字表記部分が５桁の器具

8

日立アプライアンス(株) 

【旧：日立照明/日立製作所の銘板もありま

す】

・社名が「日立アプライアンス」、「日立ライティング」又

は「日立照明」、「日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ」の器具

・製造年月が昭和 48 年以降の器具及び製造年が記載され

ていない器具

・低力率タイプの器具

・内蔵安定器を示す形式が「F」、「LF」、「LH」、「LHC」、「LS」、

「LSC」、「PVC」、「RF」、「RH」、「RHC」、「RHD」、「RS」、「RSC」、

「RSD」、「RV」、「V」以外の器具

9
パナソニック(株)【旧：松下電器産業、

旧：松下電工】

・社名が「パナソニック電工」又は「パナソニック」の器

具

10 パナソニック(株)【旧：三洋電機】 ・器具での判別は HP参照

11 三菱電機照明(株)【旧：三菱電機】

・社名が「三菱電機照明」の器具

・器具型番末尾が「E」又は「EF」の器具

・低力率タイプの器具

・円形蛍光灯の器具

12 山田照明(株)
・40W1 灯用 100V/0.5A 以上、200V/0.25A 以上、40W2 灯用

100V/1A 以上、200V/0.5A 以上）の低力率器具

●詳細は、各メーカーに問い合わせるか、日本照明工業会ＨＰを参照ください。

（http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm）

● メーカーによっては、照明器具のラベル内容で PCB が使用されていない蛍光灯器具が

判別できます。照明器具内の安定器を確認する必要はありません。

下記「PCB 不使用の蛍光灯器具一覧」を参考に判別してください。

蛍光灯器具のラベルからＰＣＢ使用・不使用を判別する方法



照明器具のラベルによる判別が困難な場合には、照明器具カバー、反射板等を

取外し、安定器の銘板記載内容を確認し、メーカー・種類・力率・製造年月等か

ら PCB 使用安定器の有無を判別してください。

              

1 蛍光管をはずす。 2 カバーをはずす。

3 安定器の銘板を確認。

4 銘板の写真をとる。

5 昭和 32 年～昭和 47 年 8 月に

製造された高力率の安定器には

PCB が含まれている可能性があり

ます。メーカーへ問合せを。

(2)電流（アンペアＡ）

電圧（ボルト Ｖ）

電力（ワット Ｗ）の表示

(1) ＰＣＢを使用していない旨の表示がされていることがある。（ＮＯＮ ＰＣＢ）、（ＰＣＢは
使用されておりません）など  

(2) 表示されている電力、電圧、電流から力率を判別できる。                            

（写真の例：１０２ワット÷（１００ボルト×１．０３アンペア）×１００＝９９％）                      

力率８５％未満の場合は、ＰＣＢ不使用になる。

(3) メーカーに問い合わせください。（品名や品番からのＰＣＢ確認）

判別により、ない場合は、設問４「いいえ（調査終了）」と回答ください。ある場合

は、設問４「はい」と回答ください。

②-2 安定器の銘板調査による判別

③記入

(1)非ＰＣＢの

表示

(3)メーカー、品

名、品番の表示


