（様式２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再生資源利用促進計画書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成年月日：令和　　年　　月　　日
	工事名
	
	 発注機関
	 鹿児島市　設備課
	責任者
	

	工事箇所
	鹿児島市
	 工期
	令和　年 　月　日～令和　年　月　日
	請負額
	


１　工事概要
	工事種類
	
	 工事概要等
	
	 施工条件の
       内容
	


２　指定副産物に係る再生資源の促進計画
	
 指定副産物の
    種類
	 　発生
	 　　　　　現場内利用
	 搬出量
  （Ａ）
	 再資源化施設又は他の工事現場への搬出
	 　　最終処分
	  備考
(搬出時期等)

	
	 発生量
	 発生工種
	現場内利用
	現場内減量化
	
	 再生資源
 利用促進
 量
  （Ｂ）
	 　搬出先
	 （Ｂ）
 （Ａ）
   ％
	 処分量
	 　搬出先
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 発生量
	 用途
	 減量化量
	 方法
	
	
	
	
	
	
	

	 土砂
	 (　　)
       ㎥
	
	 (　　)
       ㎥
	
	(　　)
       ㎥
	
	(　　)
       ㎥
	(　　)
       ㎥
	
	(   )
    ％
	(　　)
       ㎥
	
	

	 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
	 (　　)
      ｔ
	
	(　　)
      ｔ
	
	  (　　)
      ｔ
	
	  (　　)
      ｔ
	  (　　)
      ｔ
	
	(   )
    ％
	 (    )
    　 ｔ
	
	

	 ｱｽﾌｧﾙﾄ
 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
	(　　)
      ｔ
	
	(　　)
      ｔ
	
	(　　)
      ｔ
	
	(　　)
      ｔ
	  (　　)
      ｔ
	
	(   )
    ％
	 (    )
    　 ｔ
	
	

	 建設汚泥
	      ｔ
	
	      ｔ
	
	      ｔ
	
	      ｔ
	      ｔ
	
	    ％
	       ｔ
	
	

	 建設発生木材
	      ｔ
	
	      ｔ
	
	      ｔ
	
	      ｔ
	      ｔ
	
	    ％
	       ｔ
	
	

	 その他
	      ｔ
	
	      ｔ
	
	      ｔ
	
	      ｔ
	      ｔ
	
	    ％
	       ｔ
	
	


３　その他指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する特記事項
	


※　実績を朱書又は（　　　）書きで上段に記入すること。コンクリート等の中に含まれる砕石等は含まない。
※　アスファルト塊のｔ数換算＝（㎥）×2.35　・　コンクリート塊のｔ数換算＝（㎥）×2.35　・　再生砕石のｔ数換算＝（㎥）×1.57　とする。
※　記入する数値は全て少数第１位までとし、少数第２位以下は切り捨てとする。
