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下層路盤工（再生砕石40mm以下）t=15cm
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基層工（再生粗粒度As(20)） t= 5cm

上層路盤工（粒調砕石40mm以下）t=15cm

表層工（再生密粒度As） t= 4cm

路盤工（再生砕石30mm以下） t=10cm

図面番号 作成年月1 令 和 7 年 4 月全 の4 1

S=1/250図面種類 平面図

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

市道 五反田線

施工箇所

位置図 S=1:10000

犬迫町犬迫町

河頭浄水場

伊敷町

（従道路）

（主道路）

U型水路工（水路用）KW300 基礎有L= 1.7 m、基礎無L=1.2m、跳水防止版300型 L=1.5 m
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事 業 名 交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

全 41 の図面番号 作成年月8 令和 7年 4月

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

GH=118.600m

GH=118.600m
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下門仲組線 横断図（６） S=1：100
従道路（下門仲組線終点側）
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NO.0+14.0

事 業 名 交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

全 41 の図面番号 作成年月9 令和 7年 4月

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

DL=130.000m

GH=118.600m
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事 業 名 交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

全 41 の図面番号 作成年月1 0 令和 7年 4月

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課
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株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588
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株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

下門仲組線 横断図（８） S=1：100
従道路（下門仲組線終点側）
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事 業 名 交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

全 41 の図面番号 作成年月1 1 令和 7年 4月

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課
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R=20.0R=15.0

株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

下門仲組線 横断図（９） S=1：100
従道路（下門仲組線終点側）
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事 業 名 交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

全 41 の図面番号 作成年月1 2 令和 7年 4月

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課
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L=30.0

FH=116.592
GH=

NO.2DL=150.000

株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

下門仲組線 横断図（１０） S=1：100
従道路（下門仲組線終点側）
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横断図（１０） S=1 :10 0

事 業 名 交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

全 41 の図面番号 作成年月1 3 令和 7年 4月

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

GH=117.950m
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FH=116.395
GH=

NO.2+10.0

株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

下門仲組線 横断図（１１） S=1：100
従道路（下門仲組線終点側）

4.00%
4.00%2.00%

7.362.78

境
界

境
界

DL=110.000

L=8.2
1:0.6

L=8.2
1:0.6

1:
0.
6

L=
8.
2

1:
0.
6

L=
8.
2

1:
0.
6

L=
8.
2

L=1.1

1:0.6

EL=123.602

EL=130.602

EL=130.752m

EL=117.602

EL=116.602

EL=123.225

EL=116.225

EL=130.225

EL=137.225

硬質シラス
平均Ｎ値36.0

硬質シラス
平均Ｎ値36.0

中硬質シラス
平均Ｎ値27.5

中硬質シラス
平均Ｎ値27.5

中硬質シラス
平均Ｎ値20.0

DL=135.00

1:
0.
8
L=
9.
8

EL=133.805EL=133.761

EL=135.821

EL=135.695

EL=142.150

EL=142.300m

EL=135.230

地山取付EL=139.990

NO.2+10.0

DL=137.000m

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

EL=117.602m

EL=123.429m

EL=130.776m

EL=123.806m

EL=130.425m

EL=116.225m
EL=116.519m

10.75

3.003.00

0.25

3.000.50

0.25

0.75

1.00

1.80

1.50

1.00

1.50

1
.
00

0

1.00

4.85

横断図（１１） S=1 :10 0

事 業 名 交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

全 41 の図面番号 作成年月1 4 令和 7年 4月

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

GH=117.610m
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DL=110.000

FH=116.065
GH=

NO.3

DL=150.000

株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

下門仲組線 横断図（１２） S=1：100
従道路（下門仲組線終点側）
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事 業 名 交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

全 41 の図面番号 作成年月1 5 令和 7年 4月

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

GH=117.420m
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DL=110.000

FH=115.643
GH=125.04

KE.1-2

株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

下門仲組線 横断図（１３） S=1：100
従道路（下門仲組線終点側）
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事 業 名 交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

全 41 の図面番号 作成年月1 6 令和 7年 4月

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課
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A

L=1.0
L=6.0

DL=110.000

FH=114.995
GH=116.58

NO.4

株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

下門仲組線 横断図（１４） S=1：100
従道路（下門仲組線終点側）
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横断図（１４） S=1 :10 0

事 業 名 交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

全 41 の図面番号 作成年月1 7 令和 7年 4月

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

GH=116.580m
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A

L=4.0

DL=110.000

FH=114.302
GH=115.44

NO.4+10.0

株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

下門仲組線 横断図（１５） S=1：100
従道路（下門仲組線終点側）
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交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）

鹿児島市 犬迫町

令和 7年 4月
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A A

R=35.0

L=6.0

DL=110.000

FH=113.605
GH=114.22

NO.5

株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

下門仲組線 横断図（１６） S=1：100
従道路（下門仲組線終点側）
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図面種類

NO.5
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5.0%

EL=120.735m

EL=127.730m

EL=134.734m
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鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 41 の図面番号 作成年月1 9

工事場所

事 業 名

工 事 名

0.12

0.75

0.12

3.003.00 3.00

10.48

0.50

1.50

1.00

1.00

1.50

横断図（１６） S=1 :10 0

交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）

鹿児島市 犬迫町

令和 7年 4月
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A A A

R=36.0

L=6.0

DL=110.000

FH=112.630
GH=112.77

NO.5+14.0

DL=150.000

株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

下門仲組線 横断図（１７） S=1：100
従道路（下門仲組線終点側）

0.92%0.92%2.00%

水道管 DIPφ100

6.972.78
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界
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硬質シラス
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鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 41 の図面番号 作成年月2 0

図面種類

工事場所

事 業 名

工 事 名

3.00

0.06

0.753.00 0.50

0.06

3.00

10.36
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1.50
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1.00

1.00

1.00

横断図（１７） S=1 :10 0

交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）

鹿児島市 犬迫町

令和 7年 4月
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L=6.0

A A A

DL=110.000

FH=112.212
GH=112.28

NO.6

DL=150.000

株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

下門仲組線 横断図（１８） S=1：100
従道路（下門仲組線終点側）

水道管 DIPφ100
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鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 41 の図面番号 作成年月2 1

図面種類

工事場所

事 業 名

工 事 名
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1.50
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横断図（１８） S=1 :10 0

交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）

鹿児島市 犬迫町

令和 7年 4月
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R=40.0

R=10.0

L=6.0

A A A

DL=110.000

FH=111.690
GH=111.69

DL=150.000

株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

NO.6+7.5（+8.9）

下門仲組線 横断図（１９） S=1：100
従道路（下門仲組線終点側）
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水道管 DIPφ100
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鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

NO.6+7.5
EL=111.679m

EL=111.660m

全 41 の図面番号 作成年月2 2

工 事 名

事 業 名

工事場所

図面種類

3.00 0.75 0.253.00 0.50
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3.00

横断図（１９） S=1 :10 0

交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）

鹿児島市 犬迫町

令和 7年 4月
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受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

S=1:200

BC.2

NO.75 KA.11-2

NO.75+2.5

NO.74+10.0

NO.74

NO.73+5.5

KA
.1
-1

KE.11-2

NO
.0

NO
.0
+7
.0

NO
.0
+1
4.
0

NO.
1

KE.
1-1

NO.
1+5

.0

NO.
1+1

0.0

NO.2
NO.2+

10.0

NO.3
KE.1-2 NO.4

NO.4+10.0 NO.5

NO.5+14.0
NO.6

NO.6+7.5

KA.2-1

KA.1-2

1段目

2段目

4段目

5段目

6段目

※法面積(1:0.6) A＝平面積×√(1+0.6^2)÷0.6

7.75

5.96

2.65

8.03

1.89

3段目

図面種類

(60.70
6)

(37.729)

(36.792)

法面工・張コンクリート工展開図

法面工・張ｺﾝｸ ﾘ ｰ ﾄ工展開図 S= 1 : 2 0 0

1.831

9.229

9.473
3.482

9.08
7

8.749

4.778
1
.
4
8
3

7.4
18

5.459

5.905

5.851

3.166

13.326

13.569

9.505

9.965
8.307

9.088

8.386

8.750

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 41 の図面番号 作成年月 令和 7年 4月2 3

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

(12.955)

6段目

5段目

4段目

3段目

2段目

1段目

法面整形 A=41.2m2
※CAD求積

法面整形 A=83.1m2
※CAD求積

7.75

5.96

2.65

8.03

1.89

26.28

A=26.28×
0.50=13.1m2

張
ｺﾝｸﾘｰﾄ（

平
面
）

張ｺﾝｸﾘｰﾄ（法面,1:0.6）
A=6.3m2

張ｺﾝｸﾘｰﾄ（平面）
A=31.9m2

※面積Aは、CAD計測

※面積Aは、CAD計測

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工（法面,1:0.6）

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工（平面）

張ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ工

（平面）

A=87.40×
0.50=43.7

m2張ｺﾝｸﾘｰﾄ工
（平面）

A=4
.1m

2

張ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ

工（平面）

A=30
.7m2

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工（法面,1:0.6）

張ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ工

（法面,1:0
.6）

張ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ工

（平面）

A=14
.9m2

A=3.
8m2

A=5.8m2

A=11.7m2

A=30.0m2

0
.
5
0

張ｺﾝｸﾘｰﾄ（平面）

A=100.950×0.50=50.5m2

※面積Aは、CAD計測

張ｺﾝｸﾘｰﾄ（平面）
A=3.0m2

凡 例

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工（法面）

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工（平面）

法面整形
集計表 （主道路）

種 別 計 算 式

6.3×√(1+0.6^2)/0.6 =

面積(m2)

12.2張ｺﾝｸﾘｰﾄ工（法面,1:0.6）

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工（平面） 13.1+31.9 = 45.0

主
道

路

従
道

路

※法面積(1:0.6) A＝平面積×√(1+0.6^2)÷0.6

集計表 （従道路）
種 別

法面整形（法面,1:0.6）

計 算 式

(41.2+83.1)×√(1+0.6^2)/0.6 =

(3.8+5.8+30.0)×√(1+0.6^2)/0.6 =

面積(m2)

241.6

77.0張ｺﾝｸﾘｰﾄ工（法面,1:0.6）

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工（平面） 4.1+14.9+30.7+43.7+11.7+50.5+3.0 = 158.6

57.2計

235.6張コンクリート 計

※張コンクリートの規格はt=10cm、18-8-20BBを使用すること。

※張コンクリートの規格はt=10cm、18-8-20BBを使用すること。



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

構造図1（側溝工）

落蓋側溝工

自由勾配側溝

i=0.72%

18,000

4,000 6,0008,000

30
0

300

510

1
00

10
0

50
m
m以

上

底版コンクリート
18-8-20BB

RC-40

基礎砕石

RC-40

基礎砕石

断面図 S=1:20

300×300（縦断用）

展開図 V=1:20、H=1:100

底版コンクリート
18-8-20BB

※ 二次製品の使用にあたっては設計図と同等以上
とし、事前に監督員の承認を得ること。

図面種類

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

全 の図面番号 作成年月2 4 令和 7年 4月41

構造図1（側溝工）

鹿児島市 犬迫町工事場所

事 業 名 交通安全施設整備事業（道路）

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

i=0.41%

DL=115.000

NO.72+10.0 KE.11-1
天端=115.438m天端=115.449m

底版=115.106m 底版=115.122m

NO.72
天端=115.456m
底版=115.061m

底版=115.054m

天端=115.474m
底版=115.153m

12
4

955
0

NO.72+19.9

N
O.

7
2

N
O
.7

2
+
1
9.

9

底版=115.102m 底版=115.122m

1
29

名 称 規 格 算 定 式 単位

躯 体

m2

ｍ

本300×300縦断用

RC-40、t=100mm

基礎版（二次製品）

基 礎 材

数 量

0.51×18.00

m318-8-20 BB

18.00/2.00 参考重量360kg/個

底版コンクリート

数量表 300×300(縦断用) L=18.0m 1.0ヶ所当り

FRC製集水蓋（1.0ヶ所当り） 4枚 参考重量W=35kg

蓋 版（1.0ヶ所当り） 14枚 参考重量W=41kg

((0.050+0.095)×1/2×8.00

+(0.095+0.129)×1/2×4.00

+(0.129+0.124)×1/2×6.00)×0.30

0.54

18.0

9.18

9.00

蓋 版

1:3

敷モルタル

RC-40

基礎砕石

395

410

4
67

33
0

100100

550

350

10
0

4
90

3
0

33
0

300

290

8
8

7
0

49
8

47
8

20

300

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

跳水防止版
300型t=10mm

300

30
0

300
※敷砂(荒目砂)

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

埋戻

300×
300

縦
排
水
工

EL=117.574m

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

集水桝(500型)

跳
水
防
止
版

300型
(GRC、

t=10mm)

m

L=

1,230

2,850
U型水路(水路用)KW300

L= m

450

1,170

1.5

1,160

（
砂
基
礎
無
）

第3号集水桝

EL=116.571m

埋 戻

掘 削

土 工 （CAD計測）

A =

A = 0.20 m2/1.0m

0.07 = 0.07 m2/1.0m

材 料 計 算 式種 別 数 量 単位

床 掘

埋 戻
土 工

U型水路 水路用、300型 L=2000mm 参考重量W=180kg m10.00

0.30×0.03×10.0

m3

m3

m3

10.0m当り

敷 砂 荒目砂

0.20×10.0

0.07×10.0

2.00

0.70

0.09

材 料 計 算 式種 別 数 量 単位

10.0m当り

床 掘

埋 戻
土 工

U型水路 水路用、300型 L=2000mm 参考重量W=180kg m10.00

m3

m3

2.00

0.70

0.18×10.0

0.06×10.0

数量表 U型水路（水路用）KW300 基礎無数量表 U型水路（水路用）KW300 基礎有

U型水路（水路用）KW300

断面図 S=1:20 U型水路工 縦断面図 S=1:50平 面 図

494

2500

494 1512

10.0m当り

規 格 算 定 式名 称 数 量 単位

数量表 管渠型 300×300(縦断用)

敷モルタル 1:3

0.55×10.0

0.35×0.03×10.0

5.50

0.105

m2

m3

RC-40
基礎砕石 t=100m

300×300 L=2.50 参考重量535kg m10.00

FRC製集水蓋

躯 体

参考重量W=27kg

参考重量W=16kg

10 枚/10.0m

枚/10.0m2

蓋 版

管渠型300×300(縦断用) S=1:20300×300（縦断用） S=1:20

敷モルタル

1：3

基礎砕石

RC-40

敷モルタル 0.10 m3

名 称 規 格

1 : 3

躯 体 10.00縦断用 ｍ300×300×2000

m25.20

10m当り

単位数 量

RC-40
t=100mm基礎砕石

FRC製集水蓋

0.32×0.03×10.00

0.52×10.00

算 定 式

数量表 300×300（縦断用）

蓋 版 参考重量W=50kg

参考重量W=40kg

18.00 枚/10.0m

2.00 枚/10.0m

3 0 0

3
0
0

3
0

1
0
0

320

520

U型水路工

※1:1.0以上の急斜面に設置する場合は基礎無とする。

ドリル開口

1
0

オールアンカー心棒打込み

50

詳細図 S=1:10

M-12 70mm

GRC製

跳水防止版5
9
0

10

側面図 S=1:20

跳水防止版

跳水防止版 材料表

オールアンカー

種 別

跳水防止版

M-12、SC1280

規 格

GRC製、t=10mm
W=590mm、L=1000mm

1.0箇所当り

枚

単位数 量

本6.00

1.00

1000

59
0

平面図 S=1:20

GRC製

跳水防止版

S=1:20
正 面 図

600

1
0

横断暗渠 S=1:20

※基礎版の目地部と上部構造物の目地部はずらす事。

基礎版

B=500mm,t=100mm

基礎版

B=500mm,t=100mm

B=500mm
t=100mm 二次製品、L=2000mm、参考重量W=240kg

敷モルタル

1:3

4
50

3
0

15
0

3
00

490

290

400

300

基礎砕石

RC-40

敷モルタル 1 : 3 0.09

4.90

名 称 規 格 算 定 式 単位数 量

基礎砕石 RC-40、t=150mm

R型、300

10m当り数量表 横断暗渠

R型、300用

10.00L=2,000mm

m3

m2

m躯 体

0.29×0.03×10.00

0.49×10.00



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

構造図2（桝工１）

L= m

第1号・第2号集水桝工 断面図 S=1:50

平 面 図

300×300

A-A断面図

B-B断面図

800

150 500 150

8
00

15
0

5
00

15
0

900

9
00

900

800

7
20

15
0

1
50

5
70

800

150 500 150

72
0

1
50

15
0

57
0

900

800

第1号・第2号集水桝工

Ｂ

横断暗渠
300型

ＡＡ

Ｂ

鋼製蓋(500×500）T-25

縦排水工

基礎砕石(RC-40)

鋼製蓋(500×500）T-25

基礎砕石(RC-40)

第1号集水桝工 (500×500×570) S=1:20

第2号集水桝工 (500×700×417) S＝1:20

第1号集水桝

鋼製蓋(500×500）T-25

コンクリート
18-8-20BB

コンクリート
18-8-20BB

800

500150 150

横断暗渠
300型

コンクリート
18-8-20BB

0
.1

5
以

上

300

3
0
0

構造図2（桝工1）

EL=116.645m

基礎砕石(RC-40)

集水桝
取付工

縦
排
水
工

EL=116.649m

EL=116.249m

EL=116.239m
※ 二次製品の使用にあたっては設計図と同等以上

とし、事前に監督員の承認を得ること。

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

全 の図面番号 作成年月2 5 令和 7年 4月41

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

1:0.6

第2号集水桝

2.00%

暗渠工300×300

平 面 図

A-A断面図

B-B断面図

0
.1

5以
上

Ａ Ａ

落蓋側溝管渠型
300×300縦断用

落蓋側溝管渠型
300×300縦断用基礎砕石(RC-40)

横断暗渠
300型

横断暗渠
300型

現場打桝用蓋800型
鋼製蓋T-25

落蓋側溝管渠型
300×300縦断用

1
5
0

15
0

1
,0

00

70
0

1
,1

00

900

800

500150 150

900

800

現場打桝用蓋800型
鋼製蓋T-25

300

基礎砕石(RC-40)

1,100

1,000

Ｂ

Ｂ

500

落蓋側溝管渠型
300×300縦断用

現場打桝用蓋800型
鋼製蓋T-25

歩車道境界ブロック
B型（車両乗入部）

基礎砕石(RC-40)

コンクリート
18-8-20BB

コンクリート
18-8-20BB

75
0

1
83

4
17

1
50

15
0

56
7

接着剤

差し筋アンカーD13
SD345 L=170mm×4本

2
52

差し筋アンカーD13
SD345 L=170mm×4本

15
0

66
7

1
50

15
0

41
7

10
0
60

モルタル充填
4箇所

歩車道境界ブロック
B型（車両乗入部）

接着剤

モルタル充填
4箇所

歩車道境界ブロック
B型（車両乗入部）

差し筋アンカーD13
SD345 L=170mm×4本
モルタル充填
4箇所

EL=116.530m

EL=116.095m

300×
300

縦
排
水
工

1:0.6

EL=116.239m

3.53%

EL=116.530m

EL=116.095m

EL=116.530m

EL=116.095m

800

150 500 150

18
3

5
6
7 75

0

75
0

41
7

1
5
0

18
3

150150

1,000

700
4.0

1.0ヶ所当り

項 目 摘 要

型 枠

基礎砕石 t=15cm、RC-40

鋼製蓋（桝蓋） T-25

コンクリート

数量 単位

m2

m20.8

組1.0

m30.3

計 算 式

3.7

0.90×0.90

(0.80+0.50)×0.72×4

0.80×0.80×0.72-0.50×0.50×0.57-0.30×0.30×2×0.15

606×610×50 ボルト固定式細目 参考重量65.1kg/組

第1号集水桝(500×500×570) 数量計算

小型構造物

18-8-20BB

土 工 図

800

8
0
0

1500

1
80

0

床掘

埋戻

15
0

1800

900

21
06

0

800

基面整正 m20.80.90×0.90

埋 戻 m30.41.50×1.80×0.21-(0.80×0.80×0.06+0.90×0.90×0.15)

床 掘 m30.61.50×1.80×0.21

第2号集水桝(500×700×417) 数量計算 1.0ヶ所当り

項 目 摘 要

型 枠

基礎砕石 t=15cm、RC-40

コンクリート

数量 単位

m2

m21.0

3.0

m30.3

計 算 式

0.80×1.00×0.567-0.50×0.70×0.417-0.30×0.252×0.15×3

(0.80+1.00)×2×0.567+(0.50+0.70)×2×0.417

0.90×1.10

小型構造物

18-8-20BB

土 工 図

800

1
00

0

1800

2
00

0

床掘

埋戻

1
5
0

1800

900

21
06

0

800

基面整正 m21.00.90×1.10

埋 戻 m30.61.80×2.00×0.21-(0.80×1.00×0.06+0.90×1.10×0.15)

床 掘 m30.81.80×2.00×0.21

枚現場打桝用蓋
800型
鋼製蓋T-25 参考重量205kg 1.0

ボルト固定式細目

ボルト固定式細目
ボルト固定式細目



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

構造図3（桝工２）

第3号・第4号集水桝工 断面図 S=1:50

A-A断面図

B-B断面図平 面 図

800

500150 150

900

800

7
20

15
0

1
50

5
70

800

150 500 150

72
0

1
50

15
0

57
0

900

800

300

3
0
0

U型水路工
300*300
(水路用)

U型水路工
300*300
(水路用)

800

150 500 150

8
00

15
0

5
00

15
0

900

9
00

2.00%

第3号・第4号集水桝工

横断暗渠
300型

Ｂ

基礎砕石(RC-40)

基礎砕石(RC-40)

Ｂ

ＡＡ

基礎砕石(RC-40)

横断暗渠
300型

鋼製蓋(500×500）T-2

鋼製蓋(500×500）T-2

鋼製蓋(500×500）T-2

歩道 車道

第3号集水桝工 (500×500×570) S=1:20

300×
300

縦
排
水
工

EL=117.574m

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

集水桝(500型)

450

1,170

1,230

2,850L= m

U型水路(水路用)KW300

EL=116.571m

EL=116.171m

EL=116.571m

EL=116.161m

コンクリート
18-8-20BB

コンクリート
18-8-20BB

コンクリート
18-8-20BB

15
0以

上

※ 二次製品の使用にあたっては設計図と同等以上
とし、事前に監督員の承認を得ること。

図面種類 構造図3（桝工2）

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

全 の図面番号 作成年月2 6 令和 7年 4月41

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

1,160

（
砂
基
礎
無
）

1.9L= m

EL=116.491m

暗渠工300×300

第4号集水桝工 (500×700×417) S＝1:20

平 面 図

A-A断面図

B-B断面図

0
.1

5以
上66
7

1
50

15
0

15
0

落蓋側溝管渠型
300×300縦断用

落蓋側溝管渠型
300×300縦断用

横断暗渠
300型

横断暗渠
300型

現場打桝用蓋800型
鋼製蓋T-25

落蓋側溝管渠型
300×300縦断用

41
7

10
0
60

1
5
0

15
0

1
,0

00

70
0

1
,1

00

900

800

500150 150

900

800

現場打桝用蓋800型
鋼製蓋T-25

300

1,100

1,000

Ｂ

Ｂ

75
0

75
0

落蓋側溝管渠型
300×300縦断用

現場打桝用蓋800型
鋼製蓋T-25

基礎砕石(RC-40)

コンクリート
18-8-20BB

コンクリート
18-8-20BB

ＡＡ

基礎砕石(RC-40)

10
0

75
0

1
83

4
17

1
50

15
0

56
7

10
0

接着剤

接着剤

差し筋アンカーD13
SD345 L=170mm×4本

2
52

基礎砕石(RC-40)

差し筋アンカーD13
SD345 L=170mm×4本

差し筋アンカーD13
SD345 L=170mm×4本
モルタル充填
4箇所

第3号集水桝

1
50

以
上

1
50

以
上

EL=116.491m

5.40%

第4号集水桝

EL=116.161m

EL=116.056m

800

150 500 150

18
3

5
6
741

7
1
5
0

18
3

EL=116.491m

500

歩車道境界ブロック
B型（標準部）

歩車道境界ブロック
B型（標準部）

EL=116.056m

EL=116.056m

歩車道境界ブロック
B型（標準部）

150150

1,000

700

第4号集水桝(500×700×417) 数量計算 1.0ヶ所当り

項 目 摘 要

型 枠

基礎砕石 t=15cm、RC-40

コンクリート

数量 単位

m2

m21.0

3.0

m30.3

計 算 式

0.80×1.00×0.567-0.50×0.70×0.417-0.30×0.252×0.15×3

(0.80+1.00)×2×0.567+(0.50+0.70)×2×0.417

0.90×1.10

小型構造物

18-8-20BB

土 工 図

800

1
00

0

1800

2
00

0

床掘

埋戻

1
5
0

1800

900

21
06

0

800

基面整正 m21.00.90×1.10

埋 戻 m30.61.80×2.00×0.21-(0.80×1.00×0.06+0.90×1.10×0.15)

床 掘 m30.81.80×2.00×0.21

枚現場打桝用蓋
800型
鋼製蓋T-25 参考重量205kg 1.0

1.0ヶ所当り

項 目 摘 要

型 枠

基礎砕石 t=15cm、RC-40

鋼製蓋（桝蓋） T-2

コンクリート

数量 単位

m2

m20.8

組1.0

m30.3

計 算 式

3.7

0.90×0.90

(0.80+0.50)×0.72×4

0.80×0.80×0.72-0.50×0.50×0.57-0.30×0.30×2×0.15

590×600×25 落込式細目鎖付 参考重量29.7kg/組

第3号集水桝(500×500×570) 数量計算

小型構造物

18-8-20BB

土 工 図

800

80
0

1500

1
8
00

床掘

埋戻

15
0

1800

900

2
10

60

800

基面整正 m20.80.90×0.90

埋 戻 m30.41.50×1.80×0.21-(0.80×0.80×0.06+0.90×0.90×0.15)

床 掘 m30.61.50×1.80×0.21

落込式細目鎖付

落込式細目鎖付

落込式細目鎖付



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

構造図4（桝工３）

A-A断面図

B-B断面図

1.0ヶ所当り

平 面 図

800

500150 150

800

150 500 150

900

800
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0

1
50
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0

1
5
0
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0

800

150 500 150

900

7
2
0

1
50

1
5
0

57
0

900

800

0.
15

以
上

15
0

5
70

1
5
0

72
0

基礎砕石(RC-40)

基礎砕石(RC-40)

項 目 摘 要

型 枠

基礎砕石 t=15cm、RC-40

コンクリート

数量 単位

m2

m20.8

計 算 式

3.7

0.90×0.90

(0.80+0.50)×0.72×4

ＡＡ

基礎砕石(RC-40)

Ｂ

鋼製蓋(500×500）T-25

（縦断用） （縦断用）

落蓋側溝
300×300

落蓋側溝
300×300

0.3 m30.80×0.80×0.72-0.50×0.50×0.57-0.30×0.30×3×0.15

鋼製蓋（桝蓋） 1.0 枚607×607×65 ボルト固定式並目 参考重量47.6kg/組T-25

鋼製蓋(500×500）T-25

第5,6号集水桝(500×500×570) 数量計算

第5,6号集水桝工 (500×500×570) S=1:20

1:
0.
8

コンクリート
18-8-20BB

コンクリート
18-8-20BB

コンクリート
18-8-20BB

小型構造物

鋼製蓋(500×500）T-25
EL=112.095m

300
×300
EL=111.695m

EL=111.695m

EL=112.095m

18-8-20BB

構造図4（桝工3）

※ 二次製品の使用にあたっては設計図と同等以上
とし、事前に監督員の承認を得ること。

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

全 の図面番号 作成年月2 7 令和 7年 4月41

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

縦
排
水
工

縦排水
呑口工
300*300

土 工 図

800

8
00

1500

1
80

0

床掘

埋戻

1
5
0

1800

900

21
06

0

800

基面整正 m20.80.90×0.90

埋 戻 m30.41.50×1.80×0.21-(0.80×0.80×0.06+0.90×0.90×0.15)

床 掘 m30.61.50×1.80×0.21

ボルト固定並目 ボルト固定並目

ボルト固定並目

法面集水桝工 (500型) S=1:20

側溝

集水桝

側溝

500

10
0
30

600

700

7
00

蓋(500型用)

700

1,000

名 称 規 格 計 算 式

敷ﾓﾙﾀﾙ

床 堀

t=10cm、RC-40

1:3

500型

500型用

集水桝（500型） 数量表

数 量 単位

m3

m3

0.5

0.5

0.01 m3

1.0

1.0

基

枚

m2

m2

1.0箇所当り

埋 戻

基面整正

基礎砕石

蓋

0.60×0.60×0.03

0.70×0.70

0.70×0.70

二次製品 参考重量155kg

二次製品 参考重量76kg

縦
排
水

縦
排
水

U300

1
50

基礎砕石（RC-40）

1
80

1.0×1.0×0.18 0.2

1.0×1.0×0.18-(0.7×0.7×0.10+0.6×0.6×0.08) 0.1

集水桝

※集水桝（500型）は、設置場所に応じて開口部を設ける事。

平 面 図 側 面 図



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

構造図5（縁石工）

歩車道境界ブロック（B型）

標 準 部 S=1:20

歩車道境界ブロック（A型） S=1:20

Ａ － Ａ

摺り付け部 S=1:20

車両乗入部 S=1:20

10.0m当り

数 量 単位

10.0m当り

名 称 摘 要 計 算 式

車両乗入部材料計算表

単位数 量

10.0m当り

名 称 摘 要 計 算 式

歩車道境界ブロック（A型） 材料計算表

歩車道境界ブロック

型枠

コンクリート

敷モルタル

小型構造物

1:3

摺り付け部 材料計算表

(0.355×0.10+0.15×0.06)×10.0

0.16×10.0

m10.0

0.45

3.55

1.60

0.023

0.355×10.0

0.23×0.01×10.0

単位数 量名 称 計 算 式摘 要

L=1000mm、10 個

m2

m2

m3

m3

B型（両面R）

敷モルタル

コンクリート

型枠

歩車道境界ブロック B型

1:3

小型構造物

(0.26×0.10)×10.0

0.10×10.0

L=600mm 16.5 個

0.23×0.01×10.0

0.26×10.0

1.00

0.023

m

0.26

10.0

2.60

t=10cm、RC-40

t=10cm、RC-40

t=10cm、RC-40

m2

m2

m3

m3

敷モルタル

歩車道境界ブロック

1:3

A型 L=2000mm 5 個

0.22×10.00

m

m2

m3

2.20

10.0

0.17×0.02×10.0 0.034

18-8-20BB

18-8-20BB

基礎砕石

基礎砕石

基礎砕石
両面R B型

歩車道境界ブロック

敷モルタル

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ Ｂ － Ｂ

150 180

50
1
00

1
0

1
0
0

355

230

18-8-20BB

基礎コンクリ－ト

RC-40

基礎砕石

50 162

50 212

10
0 1

00
5
0

1
0

260

230

(1:3)
敷モルタル

歩車道境界ブロック

両面R B型

歩車道境界ブロック
片面 A型

1
00

20
0

2
0

RC-40

220

170
基礎砕石

敷モルタル

(1:3)

車道

150

213

1000

450 550

1
10

180150

25
0

2
0
0

230

355

230

2
50

(1:3)

RC-40
基礎砕石

18-8-20BB

基礎コンクリ－ト

50
2
5

1
00

10
0

※ 二次製品の使用にあたっては設計図と同等以上
とし、事前に監督員の承認を得ること。

工事場所 鹿児島市 犬迫町

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

図面種類 構造図5（縁石工）

全 の図面番号 作成年月2 8 令和 7年 4月41

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

60
5
0

1
011

0
10

0
1
00

150

355

10
0

基礎コンクリ－ト
18-8-20BB

基礎砕石

RC-40

敷モルタル
(1:3)

歩車
道
境界

ブ
ロッ

ク
（B型

）

車両
乗
入部

L=
5.0

m

歩車道境界ブロック（B型）標準部 L=52.6m

歩車道境界ブロック（B型）

標準部 L=112.7m

歩車道境界ブロック（B型
）

標準部
L=1

2.4
m

歩車
道
境界

ブ
ロッ

ク
（B型

）

摺
付
部

L=
1.
0m

歩車
道
境界

ブ
ロッ

ク
（
B型

）

摺
付部

L=
1.
0m

歩車道境界ブロック（A型）
標準部 L=85.0m

NO
.7
5+
2.
5

NO
.7

0
+ 1

2.
0

N
O.

6 +
7.

5

NO
.7

0
+1

2.
0

縁石工数量

歩車道境界ブロック（B型）摺付部 L=1.0+1.0=2.0m

歩車道境界ブロック（B型）標準部 L=12.4+112.7=125.1m

歩車道境界ブロック（B型）車両乗入部 L=5.0m

縁石工平面図 S=1:500

歩車道境界ブロック（A型）標準部

主道路
従道路

【従道路】 【主道路】

L=85.0m
L=52.6m

-

-

-

主道路

従道路

10.0m当り

歩車道境界ブロック

型枠

コンクリート

敷モルタル

小型構造物

1:3

標準部 材料計算表

(0.355×0.10+0.15×0.06)×10.0

0.16×10.0

m10.0

0.45

3.55

1.60

0.023

0.355×10.0

0.23×0.01×10.0

単位数 量名 称 計 算 式摘 要

L=2000mm、5 個

m2

m2

m3

m3

B型（両面R）

t=10cm、RC-40

18-8-20BB

基礎砕石



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

胴込コンクリート

（1本当り）

水抜きパイプ長さ

(1m2当り)

控1000 0.818 m3

1.180 m

胴 込 量

水抜きパイプ

名 称

コンクリート

型 枠

規 格

無筋構造物

算 定 式 数 量

4.21

16.18

単位

m3

m2

(2.53＋1.895)×6.35×1/2×0.30

(2.53＋1.895)×6.35×1/2＋7.10×0.30

小口止工数量表 1.0ヶ所当り 基礎工数量表(1000型)

基礎材

コンクリート

型枠

1.52×10.00

0.15×1.32×10.00

0.15×2×10.00

m2

m3

m2

15.20

1.98

3.00

伸縮目地材 0.15×1.32 m2 0.20

名 称 規 格 単位 数 量

10m当り

算 定 式

隅角部寸法及び材料表 1箇所当り

番号 b1 b2 b3 b4 a L ｺﾝｸﾘｰﾄ 表型枠 裏型枠 裏込材

① 0.229 0.307 0.055 0.133 1.000 5.590 1.01 0.79 1.23 0.37

② 0.123 0.192 0.000 0.069 1.000 4.472 0.43 0.28 0.58 0.17

3.13

10.59

コンクリート

型 枠

名 称 規 格 算 定 式

m2

m3

10m当り

単位 数 量

(0.50＋0.75)×0.50×1/2×10.00

(0.50＋0.559)×10.00

天端工数量表

= (b1+b3)/2×L

= (b2+b4)/2×L×0.30

= (b2+b4)/2×L

表型枠

裏込材

裏型枠

隅角部詳細図

S=1:50

1000型

基礎工詳細図

小口止工 S=1:100

正面図断面図

大型ブロック S=1:100

標準断面図

S=1:30天端工詳細図

ブロック平面図

大型ブロック積擁壁工

裏込材

胴込コンクリート

水抜きパイプ

基礎コンクリート

1:0.5

調整コンクリート

裏込材

胴込コンクリート

水抜きパイプ

天端工

基礎コンクリート

1:0.5

調整コンクリート 天端工

胴込コンクリート

1:0.5

b4

b1 b2

基礎コンクリート

基礎材

(RC-40)

H

50
0

h
H1 H

5
00

h
H
1

500

500

2000

控

7100

2530

1895

300

63
5
0

300

63
5
0

a L

L

b3

b4

b1

b2

1520

1320

100

2
00

1
50

(18-8-40BB)

(18-8-40BB)

(18-8-40BB)

VPφ50

RC-40RC-40

基礎材基礎材

(割栗石5～15cm)(割栗石5～15cm)

(18-8-40BB)

(18-8-40BB)

(18-8-40BB)

18-8-40BB

(18-8-40BB)

18-8-40BB18-8-40BB

(18-8-40BB)

VPφ50mm、控1000

= (b1+b2+b3+b4)/4×a×Lコンクリート
(18-8-40BB)

割栗石5～15cm
t=200mm

エラスタイト、t=10mm

無筋構造物

(RC-40)

構造図6（擁壁工1）

構造図6（擁壁工1）

b3

コンクリート

1:0.5

750

50
0

559
(18-8-40BB)

500

300

423

20
0

3
00

2
5
0

3
00

20
0

前部補強筋

D13 L=1500mm

後部補強筋

D13 L=1500mm

φ180

D 1 3（ SD3 4 5） 2 . 9 8 6 k g

伸縮目地材（エラスタイト、t=10mm） (0.50＋0.75)×0.50×1/2 = 0.31 m2

※伸縮目地材は、ブロック積擁壁工で計上。

補強筋材料（1ヶ所当り）

無筋構造物

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

全 の図面番号 作成年月 令和 7年 4月41 2 9

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

300
1,0

00

300
1,0

00

VPφ50、L=1,180mm

0.818×41.37

基礎コンクリート

裏 込 材

胴込コンクリート

(41.37＋1.56＋3.67)×0.30 13.98

33.84

41.37＋1.56＋3.67＋0.79＋0.28全体法面積

天 端 工

計

名 称

大型ブロック法面積

規 格

控=1000

47.67

8.42

算 定 式 数 量

一式当り

41.37

m

m3

m2

m2

m3

調整コンクリート (1.56＋3.67)×1.00 5.23 m3

調整型枠 10.46 m2

{5.00×(3.00＋2.00)＋4.00×3.00}×1.118

水抜きパイプ

※ 全体面積には、大型ブロック部法面積と隅角部、調整コンクリート部の面積を含む。

※ 1.118は、1:0.5の斜比である。

(1.56＋3.67)×2

隅角部 2.00 箇所

単位

18-8-40BB 1.59 m3

m

L=8.420

(1.32×0.15)×8.055

大型ブロック工 数量表

18-8-40BB

VPφ50、控=1000

18-8-40BB、控=1000

RC-40

41.37/2＝20.685≒21ヶ所 1.18×21＝24.78 24.78

FH=120.364

FH=121.200

h
=
50

0

h=
39

0

h=
98

h=
1
09

8

h
=6

6
4

FH=121.090
(控1000)法面積=1.56m2

調整コンクリート(18-8-40BB)

(控1000)法面積=3.67m2

調整コンクリート(18-8-40BB)

159

124

1373,000 2,000 3,000

300

小口止 天端工 L=8,420

3,137 5,283

8,720

20
0

1
50

5
00

5
,0

0
0

50
0

6,
00

0

115.00DL=

FH=115.200 ②隅角部①隅角部

H1
=5

0
00

H1
=5

0
00

H
1=

4
00

0

108121

123

FH=115.200

基礎工 L=8,055

3,000

34

5,00021

3,034 5,021

300

6
6
0

1
50

4,
0
00

5
00

20
0

5
,1

60

控1000控1000

NO.
72 NO.

72+
7.
50

展開図 S=1:50

※ 二次製品の使用にあたっては設計図と同等以上
とし、事前に監督員の承認を得ること。

※地盤支持力については、173.30kN/m2以上あることを確認すること。

法面積=0.79m2 法面積=0.28m2

※ 1箇所/2m2

基 礎 砕 石 RC-40 12.24 m21.52×8.055

Φ175、紙製 0 . 4 ｍ円形型枠（1ヶ所当り）



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

N
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3
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C.

3

n
NO
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E
C.

3

B
C.

4

B
C.

4

N
O.

1

S
P.

4

I
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05

I
P-

06

E
C.

4

1：
0.

3

ブロック積擁壁工

ブロック積擁壁工 展開図 S=1:100 ブロック積標準断面図S=1:50

9,860 8,910 3008,040

125.00

115.00

120.00

1：100

1
：

10
0

基礎工（A型） 基礎工（B型）

1,630

11,490 16,950

ba

335

a’

L

H

1:0.5

d

d’

h

15
0

1,
0
00

L
=1

68

L=
1,

4
20

L=
4
,7

52

L=
3,

17
5

H=
4
,2

50

H=
2,

84
0

H=
1,

2
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L
=
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01
9
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7
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H
=
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70
0

H
=2

,
50

0

L=
2
,7

95
H=

2
,5

00

L
=1

,6
8
8

H
=1

,5
1
0

300
350

600

800

15
0

1,
0
00

300

1,
04
4

645

845

15
0

1
,1

50
300

1,
20

1

8,000

3,000 5,000

15
0

1
,1

50

1,
20

1

1,045

1
,1

50

700 300

1
,1

50

4
,7

50

65
0

1
,1

0
0

4 2 5 0

2 8 4 0

2 7 0 0

4 7 5 2

3 1 7 5

3 0 1 9

1 5 1 0

1 2 7 0

1 5 0

1 6 8 8

1 4 2 0

1 6 8 0

2 5 0 0 2 7 9 5

2 5 0 0 2 7 9 5

1 5 0

1 5 0

1 5 0

1 5 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

H L h b d d’

0

6 5 2

5 1 3

5 1 3

4 9 1

4 9 1

3 8 6

3 8 6

寸法表(mm)

裏込材(m3/1.0m）

0

4 3 1

4 3 1

5 4 9

5 4 9

5 7 3

5 7 3

7 2 93 9 3 0

2 3 8 0

2 1 4 0

2 3 8 0

2 1 4 0

9 6 0

9 6 0

( 0 . 3 3 5 + 0 . 7 2 9 ) × 1 / 2× 3 . 9 3 =

( 0 . 3 3 5 + 0 . 5 7 3 ) × 1 / 2× 2 . 3 8 =

( 0 . 3 3 5 + 0 . 5 7 3 ) × 1 / 2× 2 . 3 8 =

( 0 . 3 3 0 + 0 . 5 4 9 ) × 1 / 2× 2 . 1 4 =

( 0 . 3 3 0 + 0 . 5 4 9 ) × 1 / 2× 2 . 1 4 =

( 0 . 3 3 0 + 0 . 4 3 1 ) × 1 / 2× 0 . 9 6 =

( 0 . 3 3 0 + 0 . 4 3 1 ) × 1 / 2× 0 . 9 6 =

2.09

1.08

1.08

0.94

0.94

0.37

0.37

0.00

1 . 0ヶ所当り

型 枠

コンクリート

摘 要種 別 単位数 量

m2

m3

2.17

0.30

小口止工 数量表

1 . 0ヶ所当り

単位数 量

m2

m2

m3

摘 要種 別

コンクリート

6.63

18.88

4.07

型 枠

基礎砕石

重力式擁壁工(L=8.0m) 数量表

1箇所当り

単位名 称

数量表(小口止工)

コンクリート 0 . 2 6 m 3

数量計 算 式摘 要

730

880

1,230

795

790

6
00

5
00

1
,
10

0

1
,
10

0

300

型 枠 1 . 2 4 m 2

m 2基面整正 0 . 2 4

1：
0.

3

単位数 量

1. 0ヶ所当り

m2

m2

m3

m3

m3

m

m

m

m

m

43.33

24.51

6.50

2.45

17.1

27.5

11.5

17.0

8.4

4.6

摘 要種 別

裏込材

控長 35 c m
面積

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ t = 1 5 c m

t = 1 0 c m

R C - 4 0

基礎工

水抜きパイプ

Ａ型

Ｂ型

裏ｺﾝ 15 c m
L = 5 6 0 m m

裏ｺﾝ 10 c m
L = 5 1 0 m m

天端工

4 3 . 3 3× 0.1 5

2 4 . 5 1× 0.1 0

L = 2 7 . 5 5 m

L = 1 1 . 4 9 m

L = 1 6 . 9 5 m

1カ所/ 3. 0 m 2

1カ所/ 3. 0 m 2

4 3 . 3 3÷ 3.0 0＝14 . 4 4≒15箇所 15箇所×0.5 6

2 4 . 5 1÷ 3.0 0＝8. 1 7≒ 9箇所 9箇所×0.5 1

ブロック積擁壁工数量表

m24.5目地材

小口止工 1.0 箇所W = 3 0 0 m m 、 H = 1 0 0 0 m m

小口止工 S=1:50

断面図 展開図 断面図 小口止工

重力式擁壁工 S = 1 : 3 0

1：
0.5

1 0 . 0 m当り

摘 要 計 算 式

コンクリート

名 称

型枠

単位数 量

m 3

m 2

R C - 4 0
t = 1 5 0 m m基礎砕石 m 27 . 2 0

A =

1 0 . 0 m当り

摘 要 計 算 式

R C - 4 0
t = 1 5 0 m m

数 量 単位

m 3

m 2

m 2

名 称

コンクリート

型 枠

基礎砕石

1 . 3 6

4 . 5 0

7 . 5 0

A =
A =

3 . 1 3

1 0 . 5 9

数量表(基礎工)天端工 数量表

500

50
0

コンクリート

750

0 . 3 1 m 2

559

1 0 . 0 m当り

コンクリート

型 枠

m 3

m 2

摘 要 数 量 単位名 称 計 算 式

1 . 1 4

4 . 0 0

数量表(基礎工)

100450

750

100

720

420

A型 B型

コンクリート
( σ c k = 1 8 N / m m 2 )

基礎砕石 （ R C - 4 0 ）

35
0

1
50

1
00

コンクリート
( σ c k = 1 8 N / m m 2 )

基礎砕石 （ R C - 4 0）

30
0

1
50

1
00

天端工 S=1:30 基礎工 S=1:30

1,500

27,850
ブロック積擁壁工

大型ブロック積擁壁工

9,710 3008,7707,570

EL=120.364m

EL=119.008mEL=119.008m

EL=116.695m

BC.3
EL=116.736m

SP.3
EL=117.224m

BC.4
EL=117.818m

nNO.0
EL=116.674m

BC.4
EL=117.818m

基礎工

小口止工

基礎砕石（RC-40）

基礎砕石（RC-40）

基礎砕石（RC-40）

基礎工(A型) 基礎工(A型) 基礎工(B型)
基礎工(B型)

ブロック控35cm

裏込砕石(RC-40）

天端工

天端工

天端工

天端工

目地材 目地材

目地材
小口止工

側面図

正面図

側面図 正面図

18-8-40BB

無筋構造物

目地材（ｴ ﾗ ｽﾀ ｲ ﾄ t = 1 0 m m） 1. 0ヶ所当り
目地材（ｴ ﾗｽ ﾀ ｲ ﾄ t = 1 0 m m） 1. 0ヶ所当り

目地材（ｴ ﾗ ｽ ﾀ ｲ ﾄ t = 1 0 m m） 1 . 0ヶ所当り

無筋構造物

18-8-40BB

1 8 - 8 - 4 0 B B

無筋構造物

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

水抜きパイプ
（VPφ50mm）

18-8-40BB

（VPφ50mm）

ｴ ﾗ ｽ ﾀ ｲ ﾄ t = 1 0 m m

t=15cm、RC-40

18-8-40BB

計 算 式

計 算 式

計 算 式

無筋構造物

無筋構造物

18-8-40BB

コンクリート
(18-8-40BB)

コンクリート
(18-8-40BB)

コンクリート
(18-8-40BB)

コンクリート
(18-8-40BB)

構造図7（擁壁工2）

構造図7（擁壁工2）

300

423

20
0

3
00

2
5
0

3
00

20
0

前部補強筋

後部補強筋

φ180

D 1 3（S D3 4 5） 2 . 9 8 6 k g

18-8-40BB

補強筋材料（1ヶ所当り）

SD345 D13
L=1500mm

SD345 D13
L=1500mm

18-8-40BB

無筋構造物

0.8×3.00+0.845×5.00

(1.044+1.00)×3.00+(1.201+1.15)×5.00+(0.30+0.60)/2×1.00

(0.30+0.60)×1/2×1.00×3.00+(0.30+0.645)×1/2×1.15×5.00

(0.70+1.045)×1/2×1.15+(1.201+1.15)×0.30+0.40×1.15

(0.70+1.045)×1/2×1.15×0.30

( 4 . 7 5 2 + 3 . 1 7 5 ) × 1 / 2× ( 9 . 7 1 + 9 . 8 6 ) × 1 / 2 + ( 3 . 0 1 9 + 2 . 7 9 5 ) × 1 / 2× ( 1 . 5 0 + 1 . 6 3 ) × 1 / 2

( 2 . 7 9 5 + 1 . 6 8 8 ) × 1 / 2× ( 7 . 5 7 + 8 . 0 4 ) × 1 / 2 + ( 1 . 4 2 + 0 . 1 6 8 ) × 1 / 2× ( 8 . 7 7 + 8 . 9 1 ) × 1 / 2

( 2 . 0 9 + 1 . 0 8 ) × 1 / 2× ( 9 . 7 1 + 9 . 8 6 ) × 1 / 2 + ( 1 . 0 8 + 0 . 9 4 ) × 1 / 2× ( 1 . 5 0 + 1 . 6 3 ) × 1 / 2

( H ≧ 2 5 0 0 ) 4 . 7 5 2 × 0 . 5 0 + 3 . 0 1 9 × 0 . 5 0 = 3 . 9 m 2 （ H＜ 2 5 0 0 ） 1 . 4 2 × 0 . 4 5 = 0 . 6 m 2

((0.795+0.73)×1/2×0.60

+(0.88+0.79)×1/2×0.50)×0.30

( ( 0 . 7 9 5 + 0 . 7 3 ) × 1 / 2× 0 . 6 0
+ ( 0 . 8 8 + 0 . 7 9 )×1/2×0.5 0 )
+ 0 . 3×1 .2 3

0 . 7 9 5×0. 3 0

0 . 7 2×1 0. 0 0

( 0 . 3 0 × 0 . 1 0 + ( 0 . 3 0 + 0 . 1 0 )

×1 /2× 0. 4 2 )× 1 0. 0

( 0 . 3 0 + 0 . 1 0 ) × 1 0 . 0

0 . 3 0 × 0 . 1 0 + ( 0 . 3 0 + 0 . 1 0 ) × 1 / 2× 0 . 4 2 =0 . 3 5 × 0 . 1 0 + ( 0 . 3 5 + 0 . 1 0 ) × 1 / 2× 0 . 4 5 =

( 0 . 3 5 × 0 . 1 0 + ( 0 . 3 5 + 0 . 1 0 )

×1/ 2× 0 .4 5 )× 10 . 0

( 0 . 3 5 + 0 . 1 0 ) × 1 0 . 0

0 . 7 5×10 . 0 0

( 0 . 5 0 + 0 . 7 5 ) × 1 / 2 × 0 . 5 0 =

( 0 . 5 5 9 + 0 . 5 0 ) × 1 0 . 0

( 0 . 5 0 + 0 . 7 5 )×1/ 2×0.5 0×10. 0

0 . 1 3 6 m 2 0 . 1 1 4 m 2

3
20

～
5
30

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

全 の図面番号 作成年月 令和 7年 4月41 3 0

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

H ≧ 2 , 5 0 0 m m

H ＜ 2 , 5 0 0 m m

H ≧ 2 , 5 0 0 m m

H ＜ 2 , 5 0 0 m m

※ 二次製品の使用にあたっては設計図と同等以上
とし、事前に監督員の承認を得ること。

H ≧ 2 , 5 0 0 m m

H ＜ 2 , 5 0 0 m m ( 0 . 9 4 + 0 . 3 7 ) × 1 / 2× ( 7 . 5 7 + 8 . 0 4 ) × 1 / 2 + 0 . 3 7 × 1 / 2× ( 8 . 7 7 + 8 . 9 1 ) × 1 / 2 m36.7

(H≧2500：t=150mm)
(H <2500：t=100mm)

+(0.30+0.645)×1/2×1.15

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ
t=10cm、18-8-40BB

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

H ≧ 2 , 5 0 0 m m

H ＜ 2 , 5 0 0 m m

( ( 0 . 7 2 9 + 0 . 5 7 3 ) × 1 / 2× 9 . 8 6 + ( 0 . 5 7 3 + 0 . 5 4 9 ) × 1 / 2× 1 . 6 3 ) × 0 . 1 0

( ( 0 . 5 4 9 + 0 . 4 3 1 ) × 1 / 2× 8 . 0 4 + 0 . 4 3 1 × 1 / 2× 8 . 9 1 ) × 0 . 1 0t=10cm

m30.7

m30.6



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

舗装工展開図 S=1:250
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構造図8（舗装工）

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

全 の図面番号 作成年月 令和 7年 4月41 3 1

図面種類 構造図8（舗装工）

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

2.79

車道舗装

設計CBR 12％

交通区分 N5（B交通）

下層路盤工（再生砕石40mm以下） t=15cm

表層工（密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAs(13)改質Ⅰ型）t= 5cm

上層路盤工（粒調砕石40mm以下） t=15cm

基層工（再生粗粒度As(20)） t= 5cm

歩道舗装

表層工（再生密粒度As） t= 4cm

路盤工（再生砕石30mm以下）t=10cm

歩道舗装（従道路）

3.
52

2.
70

3.
48

3.5
2

13

12(7
.00

)

(6.
22)

2.79

歩道舗装（主道路） 求積表

面積(m2)平均断面断 面測 点 区間距離番号

計

NO.70+12.0

4.02

0.58

3.40

10.12

1.89

8.55

10.76

3.38

7.47

4.44

7.06

7.00

6.22

5.23

5.23

10.46

10.46

10.46

9.56

11.32

10.33

10.26

14.23

6.05

7.52

131.39

5.00

4.76

4.23

3.90

2.93

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

4.880

4.495

4.065

3.415

2.860

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

2.790

NO.71

NO.71+10.0

NO.72

NO.72+10.0

KE.11-1

NO.0+7.0

NO.0+14.0

No.1

NO.1+5.0

NO.1+10.0

NO.2

NO.2+10.0

NO.3

KE.1-2

NO.4

NO.4+10.0

NO.5

NO.5+14.0

NO.6

KA.2-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

19.62

2.61

13.82

34.56

5.41

23.85

30.02

9.43

20.84

12.39

19.70

19.53

17.35

14.59

14.59

29.18

29.18

29.18

26.67

31.58

28.82

28.63

39.70

16.88

20.98

366.56

車道舗装2 求積表

面積(m2)平均断面断 面測 点 区間距離番号

NO.0

NO.0+7.0

NO.0+14.0

NO.1

KE.1-1

NO.1+5.0

NO.1+10.0

NO.2

NO.2+10.0

NO.3

KE.1-2

NO.4

NO.4+10.0

NO.5

NO.5+14.0

NO.6

KA.2-1

計

7.00

7.00

6.00

2.62

2.39

5.00

10.00

10.00

10.00

9.14

10.86

10.00

10.00

14.00

6.00

5.05

2.43

127.49

17.63

9.62

7.24

7.31

7.35

7.35

7.35

7.35

7.35

7.35

7.35

7.26

7.17

7.09

6.97

6.91

6.87

7.10

13.625

8.430

7.275

7.330

7.350

7.350

7.350

7.350

7.350

7.350

7.305

7.215

7.130

7.030

6.940

6.890

6.985

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

95.38

59.01

43.65

19.20

17.57

36.75

73.50

73.50

73.50

67.18

79.33

72.15

71.30

98.42

41.64

34.79

16.97

973.84

+5.05

控除量（表層工・路盤工）

NO
.0
+1
4.
0

⊿a= -0.80×0.80=-0.64m2

0.80

0
.80

車道舗装1 求積表

NO.70+12.0

NO.71

NO.71+10.0

NO.72

NO.72+10.0

KE.11-1

NO.73

8.00

10.00

10.00

10.00

3.21

6.79

1.88

3.62

4.34

7.79

2.37

10.00

1.60

8.40

2.50

90.50

7.10

7.10

7.51

7.98

8.45

8.73

10.76

12.00

12.00

12.00

11.47

9.57

7.86

7.75

8.44

9.08

7.100

7.305

7.745

8.215

8.590

9.745

11.380

12.000

12.000

11.735

10.520

8.715

7.805

8.095

8.760

面積(m2)平均断面断 面測 点 区間距離

NO.75+2.5

NO.75

NO.74+10.0

NO.74

KE.11-2

NO.73+5.5

計

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

56.80

73.05

77.45

82.15

27.57

66.17

21.39

43.44

52.08

91.42

24.93

87.15

12.49

68.00

21.90

805.99

車道舗装（主道路）

歩道舗装（従道路）

車道舗装（従道路）

表層工（密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAs(13)改質Ⅰ型）t= 5cm A=

基層工（再生粗粒度As(20)） t= 5cm A=

上層路盤工（粒調砕石40mm以下） t=15cm A=

下層路盤工（再生砕石40mm以下） t=15cm A=

973.84m2

973.84m2

973.84m2

973.84m2

表層工（密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAs(13)改質Ⅰ型）t= 5cm A=

基層工（再生粗粒度As(20)） t= 5cm A=

上層路盤工（粒調砕石40mm以下） t=15cm A=

下層路盤工（再生砕石40mm以下） t=15cm A=

805.99m2

805.99m2

805.99m2

805.99m2

路盤工（再生砕石30mm以下）t=10cm A=

表層工（再生密粒度As）t= 4cm A= 365.92m2

365.92m2

舗装工詳細図 S=1:20

歩道舗装（主道路）

主道路
従道路

計 54.61 172.55

歩道舗装（従道路） 求積表

面積(m2)平均断面断 面測 点 区間距離番号

2.7910

NO.0

NO.0

歩道舗装（主道路）

路盤工（再生砕石30mm以下）t=10cm A=

表層工（再生密粒度As）t= 4cm A= 172.55m2

172.55m2

控除 -0.64

計 365.92

-0.64



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

DL=110.00

曲 線

測 点

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

計 画 高

切 土

盛 土

勾 配

IP.2

IA=4゜45'29"
SL= 0.229 SL= 0.899

IA=3゜56'16" IA=9゜38'17"

IA=104゜16'09"
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構造図9（乗入道路工）

目地材（ｴﾗｽﾀｲﾄ）t=10mm

路盤工（RC-30） t=10cm

18-8-20BB

路盤工（RC-30） t=10cm

目地材
（ｴﾗｽﾀｲﾄ）
t=10mm

目地材
（ｴﾗｽﾀｲﾄ）
t=10mm

目地材
（ｴﾗｽﾀｲﾄ）
t=10mm

表層工（ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-20BB）
（ほうき目仕上げ） t=10cm

コンクリート舗装（18-8-20BB）
（ほうき目仕上げ）

構造図9（乗入道路工）

乗入道路

乗入道路 乗入道路

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

全 の図面番号 作成年月 令和 7年 4月41 3 2

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

第1号乗入舗装工 S = 1 : 1 0 0

舗装構成 S=1:20 舗装面積求積図 S=1:100

23.93+38.62 ＝ 62.6m2

乗入舗装工（コンクリート舗装）

構造図10（乗入舗装工）

路盤工（RC-30） t=10cm

表層工（ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-20BB）
（ほうき目仕上げ） t=10cm

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装（18-8-20BB）
ほうき目仕上げ A = 23.93+38.62 ＝ 62.6m2

路盤工（RC-30） A =

構造図10（乗入舗装工）

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

全 の図面番号 作成年月 令和 7年 4月41 3 3

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

第2号乗入舗装工 S = 1 : 1 0 0

舗装構成 S=1:20 舗装面積求積図 S=1:100

路盤工（RC-30） t=10cm
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2 3.77 2.16 2.33 4.13 2.30

3 0.52 2.14 2.16 2.41 0.55

4 5.42 3.77 5.11 7.15 9.24

5 2.26 5.42 4.93 6.31 5.60

6 4.47 5.11 2.05 5.82 4.59

面積 ㎡ 23.93
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記号 ａ ｂ ｃ ｓ 面積 ㎡

1 3.63 1.11 3.00 3.87 1.49

2 3.09 3.54 2.64 4.64 3.98

3 3.99 3.63 1.11 4.37 2.00

4 1.89 3.00 3.54 4.22 2.86

5 9.54 3.09 9.81 11.22 14.70

6 9.06 9.54 3.00 10.80 13.59

面積 ㎡ 38.62

表層工（ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-20BB）
（ほうき目仕上げ） t=10cm
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受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588
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転落防止柵（ 4段ビーム、土中用、 H = 1 1 0 0 m m）

正面図 S=1/20

断面図 S=1/20平面 正面図 S=1/20

ガードレール（土中用、 G r - C - 4 E）

平面図 1/20

ガードパイプ（車両用、G p - C - 2 B）

構造図11（防護柵工）

構造図11（防護柵工）
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※ボルト頭部は、歩道側に設置すること。

断面図 1/20

乗入道路側

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

全 の図面番号 作成年月 令和 7年 4月41 3 4

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

単位材 料 数 量工 種

（昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０ｍ に依る)

備考
1、外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。

2、本柵の金網規格は下記の通りとする。
φ3.2×56mm

3、角根ボルトは、道路側から取り付けること。
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基礎ブロック
二次製品

φ50.8mm

計 算 式

土工
床掘

埋戻

m3
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個180×180×450基礎ブロック

m2基礎材 0.28×0.28×5

10.0/2.0

0.28×0.28×0.55×5
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転落防止柵（PCﾌｪﾝｽ、H=1200mm）数量表 10.0ｍ当り

基礎材（RC-40）

RC-40,t=10cm
※ 二次製品の使用にあたっては設計図と同等以上

とし、事前に監督員の承認を得ること。

断面図 S=1/20

断面図 S=1/20

転落防止柵（ P C ﾌ ｪ ﾝ ｽ、 H = 1 2 0 0 m m ）

正面図 S=1/20



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

区画線工展開図 S=1:250

S=1:100

S=1:100

中央線（白色実線）

中央線（白色破線）

R5
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00
0

L=12.6m(t=15cm)
L=34.7m（t=15cm）

S=1:100導 流 帯

S=1:100外側線（白色実線）

ドットライン（白色破線）S=1:100

中央線（白色破線）

中央線（白色実線）

外側線（白色実線）

ドットライン（白色破線）

停止線

導流帯（ゼブラ）

交差点（右左折の方法）

止まれ

強調表示（止まれ）

交差点注意
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文字表示（止まれ）

文字表示（交差点注意）交差点（右左折の方法） S=1:100S=1:50

強調表示（止まれ）S=1:200S=1:200

2,
4
00

800

100 100

1,700 1,700

450
300
300
300

300
300
300

平均長
L=900mm

平均長
L=900mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
,
40

0
1,

00
0

1
,
00

0 2,
4
00

45
0

1
,
00

0

図面種類 構造図12（区画線工）

構造図12（区画線工）
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鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

全 の図面番号 作成年月 令和 7年 4月41 3 5

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

文字・記号

ｍ82.0

L=25.2×2=50.4m（t=15cm換算）

中央線（白色破線）

中央線（白色実線）

外側線（白色実線）

ドットライン（白色破線）

停止線

導流帯（ゼブラ）

交差点（右左折の方法）

止まれ

強調表示（止まれ）

交差点注意
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50.0

11.7

269.0

19.3

34.8

5.5

29.3

(15cm)

(15cm)

(15cm)

(15cm)

(45cm)

(45cm)

(15cm)

(15cm)

(15cm換算)

(15cm)

t=15cm

50.0

11.7

14.4+126.5+17.6+110.5

19.3

5.5

15.3+14.0

数量表 区画線工（従道路）

文字・記号

ｍ69.7

ｍ50.450.4

主道路

従道路

従
道
路

主
道
路



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

NO.70
X
=
5
0

X
=
0

NO.70+12.0 NO.71

KA.11-1

NO.71+10.0
NO.72

NO.72+10.0

KE.11-1

NO.73

NO.73+5.5

KA
.1
-1

KE.11-2

NO.74

NO.74+10.0

NO.75 KA.11-2

BC.2

NO.75+2.5

NO.75+12.0

SP.2

NO.76

IP-12

EC.2

NO.77

IP-13H

NO
.0

NO
.0
+7
.0

NO
.0
+1
4.0

NO.
1

KE.
1-1

NO.
1+5

.0

NO.
1+1

0.0

NO.2
NO.2+

10.0

NO.3
KE.1-2 NO.4

NO.4+10.0 NO.5

NO.5+14.0
NO.6

NO.6+7.5

KA.1-2
KA.2-1

NO.7

IP.1

IP-11

Y=100

X
=
1
0
0

X
=
5
0

X
=
-
0

Y=50 Y=50

Y=100

X
=
-
5
0

Y=0

X
=
-
5
0

Do1

125

130

135

H=115.164m

止水栓

止水栓

CoCo

KBM-1

T-2
122.405

150

155

T-3
135.531

至 北部清掃工場

U300

CoCo

TP
落蓋300-300落蓋300-300

東幹58
080ヒ435

Do2

145

150

135

140
139.572
T-4

下門隧道

155

155

TP4
157.494

145

150 150.742
T-5

140

145

148.832
T-6

120

Co

TP2
124.571

U3
00

U3
00

CoCo

落
蓋
300-300

落
蓋
300-300

落
蓋
300-300

至
花
野
口
交
差
点

（
国
道
３
号
）

H=112.738mKBM-3

113.89 Co

U400

115.968
T-1

洗浄弁

空気弁

洗浄弁
東幹57

Co

16.8％

TP1
116.963

U-1
117.942

消火栓

080ヒ431
東幹57

東
幹
55

080ﾋ422

114.52

G

住宅

車庫

落
蓋
300-

300

Co CoCoCo

落
蓋
300-

300

120.410

U-1-1
115.210

TP3

倉庫倉庫

G

Aｓ

倉庫倉庫 倉庫倉庫

倉庫

U-2
119.723

Do3

東幹R1
57

至 河頭浄水場（国道3号）

落蓋300-300

115

130

125

120

東幹L14 R1 26

135

118.619
U-3

151.03

150

150

T-8
151.140

140

145

140

145

東幹L14 R1 26

Do4

135

140

150

145

KBM-2

153.280

141.812

TP6

T-10

H=112.769m

落蓋300-300

130

130

115.479
T-12

129.498
T-11

140

145

150

152.792
TP5

135

140

145

150

150.494
T-9

九電080ﾋ423

115

120

ＮＯ４ボーリングＮＯ４ボーリング

125130

135

135

T-7

ＮＯ３ボーリングＮＯ３ボーリング

147.75

148.366

NO.75+2.5

NO
.
5

+8
.
4

N
O
.
4

N
O.

4
+1

9
.5

N
O.

5
+
3
.
6

N
O
.
5
+1

3
.
3

NO
.
6
+
7
.
5

N
O.

6
+
7
.
5

NO
.
5

+9
.
4

N
O.

5
+
1
2.

8

N
O
.
4

N
O
.
7
2+

1
6
.
4

N
O
.
7
2
+1

4
.
3

N
O
.
71

+
1
9
.5

N
O
.
7
2
+5

.
0

N
O
.
7
1
+1

8
.
6

N
O.

7
0
+
1
2.

0

NO.73+5.5～
NO.75+2.5

NO
.7
5+
2.
5

NO
.7
0+
12
.0

NO.73+5.5

落蓋側溝300*300
撤去工 L=7.0m

歩車道境界ブロック（B型）撤去工 L=48.0m
落蓋側溝（管渠型）300*300 撤去工 L=48.0m

落蓋側溝300*300 撤去 L= 19.5m

歩車道境界ブロック（B型）
撤去工 L= 14.0m

落蓋側溝（管渠型）300*300
撤去工 L= 14.0m

ガードレール（土中用）

撤去 L=5.0m

ガードパイプH=1100mm4段
L= 24.0m

ガードレール（土中用）撤去 L= 28.0m

落
蓋
側
溝
300*300

撤
去
工

L=40.0m

歩車道境界ブロック（A型）
撤去

L= 86.0m

落蓋側溝300*300
撤去

L= 86.0m

ガードレール（土中用）撤去
L= 86.0m

コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
取
壊
し

t=10cm、
A=21.8m2、

V=2.2m3

張
コ
ン
ク
リ
ー
ト
取
壊
し

t=10cm、
A=28.7m2、

V=2.9m3 第2号ブロック積取壊し 控0.35m
L=12.0m、A=9.6m2、V=3.4m3

コンクリート舗装取壊し
t=10cm、A=15.5m2、V=1.6m3

擁壁・叩き取壊し工
L=17.0m、V=34.3m3

157.87

140

130
135

125

115

120

110

110

NO.72付近左側

NO.74付
近
左
側

第1号ブロック積取壊し 控0.35m
L=18.5m、A=27.7m2、V=9.7m3

NO.0+7.0付
近
右

NO.0+7.0付
近
左（
NO.73+10.0付

近
左
）

構造図13（取壊し・撤去工1）

構造図13（取壊し・撤去工1）

Ｓ２２

Ｓ２１

Ｓ２０

Ｓ１８

Ｓ１７
Ｓ１６

Ｓ１５

Ｓ１４

Ｓ１３

Ｓ１２

Ｓ１１

Ｓ１０

Ｓ９

Ｓ８

Ｓ４

Ｓ３

Ｓ１
Ｓ２

S7

1090

Ｓ５

Ｓ１９

工事影響幅

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

図面番号 全 の4 1 3 6 作成年月 令和 7年 4月

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

NO
.
4

N
O.

6
+7

.
5

As舗装版撤去（t=5cm） A=369.9m2

As舗装版撤去（t=10cm）A=777.4m2（t=5cm）
A=57.1m2

As舗装版撤去（t=4cm） A=172.6m2

舗装版切断（t=10cm）
L=7.0m

舗装版切断（t=4cm）
L=5.0m

舗装版切断（t=10cm）
L=9.1m

舗装版切断（t=5cm）
L=7.0m

施工ヤード内仮置資材撤去
ガードレール（土中用） L=16.0m
カーブミラー支柱 N= 1本
道路標識支柱 N= 8本
道路照明灯支柱 N= 1本
波状管（Φ300）L=4m×21本= 84.0m

鉄筋コンクリート

(86.0+7.0+40.0)*0.138 =

V=

V=

48.0*0.103 =

48.0*0.051 =

落蓋側溝（管渠型）300*300撤去

落蓋側溝 300*300撤去

歩車道境界ブロック（B型）撤去

歩車道境界ブロック（A型）撤去

名 称

集 計 表（主道路）

V=

V=

無筋コンクリート

数 量

4.9

18.4

2.4

2.8

m3

m3

m3

m3

コンクリート舗装版取壊し

張コンクリート版取壊し

1.6+2.2 = 3.8

2.9

V=

V=

m3

m3

V= m3擁壁・叩き取壊し工(L=17.0m) 34.3

86.0*0.032 =

V= m3ブロック積取壊し工(第1,2号) 13.19.7+3.4 =

舗装版切断(t=15cm以下)

As舗装版破砕(t=4～10cm)

アスファルト

L= 21.1 m5.0+7.0+9.1 =

V= 87.5 m3777.4×0.10+57.1×0.05+172.6×0.04 =

ガードレール(土中用)撤去

ガードパイプ(H=1100mm)撤去

28.0+5.0+16.0 =

L=

L=

m

m49.0

24.0

カーブミラー支柱 N= 本1.0

道路標識支柱 N= 本8.0

道路照明灯 N= 本1.0

波状管（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管Φ300） L= 40.0+4.0m*21本 = 124.0m

大型土のう撤去
N=80袋

鉄筋コンクリート

19.5*0.138 =

V=

14.0*0.103 =

14.0*0.051 =

落蓋側溝（管渠型）300*300撤去

落蓋側溝 300*300撤去

歩車道境界ブロック（B型）撤去

名 称

集 計 表（従道路）

V=

V=

無筋コンクリート

数 量

1.4

2.7

0.7

m3

m3

m3

舗装版切断(t=15cm以下)

As舗装版破砕(t=4～10cm)

アスファルト

L= 7.0 m

V= 18.4 m3369.9×0.05 =

大型土のう撤去 N= 80 袋

波状管（Φ300）撤去
L= 40.0m

（運搬・処分）28.0+5.0 =L= m33.0（撤去）

（運搬・処分）

（運搬・処分）

（運搬・処分）

（運搬・処分）

（撤去・運搬・処分）

ガードレール(土中用)撤去 L= m86.0（撤去・運搬・処分）

40.0mL=（撤去）



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

A型

A=0.032m2A=0.051m2

A=0.103m2

管渠型 300*300 300*300 B型

落蓋側溝 撤去工 S=1:10 歩車道境界ブロック撤去工 S=1:10

擁壁・叩き取り壊し工 S=1:100

第1号ブロック積取壊し展開図 S=1:100 第2号ブロック積取壊し展開図 S=1:100ブロック積 断面図S=1:100擁壁・叩き延長 L=17.0m

A=15.5m2

コンクリート取壊し数量（1.0ヶ所当り）

無筋Co

V= 15.5*0.10 = 1.6 m3

コンクリート取壊し数量（1.0ヶ所当り）

無筋Co

NO.72付近左側

ブロック積取り壊し

コンクリート舗装版取壊し S=1:200 張コンクリート版取壊し S=1:200

A=21.8m2

V= 21.8*0.10 = 2.2 m3

NO.74付近左側

名 称 摘 要 計 算 式

数量表 擁壁・叩き取り壊し(L=17.0m)

単位

1.0ヶ所当り

m35.4

数 量

2.10×0.15×17.00

1/2×(0.30+1.03)×2.56×17.00擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ

叩きｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m328.9

m334.3合 計

（
平

均
高

さ
）

0
.
15

1.03

0.30

2
.5

6

2.08

叩きｺﾝｸﾘｰﾄ

擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート版
t=10cm

コンクリート版
t=10cm

※面積Aは、CAD計測 ※面積Aは、CAD計測

※面積Aは、CAD計測

※面積Aは、CAD計測 ※面積Aは、CAD計測

※面積Aは、CAD計測

コンクリート取壊し数量（1.0ヶ所当り）

無筋Co

A=28.7m2

V= 28.7*0.10 = 2.9 m3

コンクリート版
t=10cm

※面積Aは、CAD計測

NO.73+5.5～NO.75+2.5

ブロック面積 ブロック面積

無筋Co

ブロック積取壊し数量（10.0m2当り）

V= 0.35*10.0 = 3.5 m3 (0.4+1.9)*1/2*12.5+(1.9+2.0)*1/2*4.5+3.0*1.5 =A= 27.7m2 9.6m2A= (1.2+0.4)*1/2*12.0 =

V= V=27.7*0.35 = 9.6*0.35 =9.7m3 3.4m3

18.5

12.5 4.5 1.5

L
=0

.
4

L=
1.

9

L=
2.

0

L
=3

.
0

L
=3

.
0

12.0

L=
1
.2 L
=0

.
4

0.3
5

1：
0.2

NO.0+7.0付近右
（NO.73+10.0付近左）

NO.0+7.0付近左

構造図14（取壊し・撤去工2）

構造図14（取壊し・撤去工2）

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

全 の図面番号 作成年月 令和 7年 4月41 3 7

図面種類

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

A=0.138m2

鉄筋Co 鉄筋Co

無筋Co無筋Co



下
水
道
用
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
φ
150

下水道用ダクタイル鋳鉄管φ150
空気弁

洗浄弁

洗浄弁

水道管 DIPφ100

PNφ25
VHφ50

消火栓

水
道
管

VHφ
50

VHφ25

PNφ20

水
道
管

DIPφ
100

水道管
DIP

φ100
水道管 DIPφ100

架空線

架
空
線

架空線

A651

F482

既A1303

地下埋設物等支障物一覧
摘 要名 称

Do4

Do2

Do1

NO.70

NO.70+12.0 NO.71

KA.11-1

NO.71+10.0
NO.72

NO.72+10.0

KE.11-1

NO.75+12.0

SP.2

NO.76

IP-12

EC.2

NO.77

IP-13H

NO.
1

KE.
1-1

NO.
1+5

.0

NO.
1+1

0.0

NO.2
NO.2+

10.0

NO.3
KE.1-2 NO.4

NO.4+10.0 NO.5

NO.5+14.0
NO.6

NO.6+7.5

KA.1-2
KA.2-1

NO.7

IP.1

IP-11

Do3

NO.73

NO.75 KA.11-2

BC.2

NO.75+2.5

NO
.0
+1
4.0

NO.73+5.5

KA
.1
-1

KE.11-2

NO.74

NO.74+10.0

NO
.0

NO
.0
+7
.0

NO.75+2.5

NO.70+12.0

下水道用ダクタイル鋳鉄管φ150
撤去

L=92.0m

水
道
管

VHφ
50

撤
去

L=49.0m

NO.73

NO.75+2.5

NO
.0

水道管 DIPφ100 撤去

N
O
.6

+
7
.
5

L=134.0m

L=52.0m

水道管 DIPφ100 撤去

凡 例

架空線

道路照明

下水道（都市農業センター）

上水道

- -

- -

道路標識（規制、警戒）

カーブミラー

道路照明 移設

道路照明 移設

080ﾋ422
東幹55

080ヒ431
東幹57

東幹58
080ヒ435

東幹L14 R1 26

道路標識（高さ制限）

道路標識（速度制限）

道路標識（止まれ）
道路標識（速度制限）

道路標識（速度制限）

道路標識（すべりやすい）

道路照明 移設

Y=50

Y=100

X
=
1
0
0

X
=
-
5
0

X
=
5
0

X
=
0

Y=100

125

130

135

H=115.164m

115.24

115.20

止水栓

止水栓

CoCo

120

KBM-1

127.81

122.41

122.10

122.25121.83

122.12

122.29

122.28

122.48

122.51

Co

T-2
122.405

127.54

127.47

126.24

128.12
111.06

111.13

111.09

111.51

111.71

111.84

111.70

112.79

112.77

113.75

114.20

115.22
116.88

149.99

153.28

145.35

152.85

至 河頭浄水場（国道3号）

落蓋300-300

落蓋300-300

130

115

130

135

140

150

125

120

145

KBM-2

148.14

153.24

149.80

153.280

141.812

TP6

T-10

129.66129.66

130

145

115

120

125
130

135
140

145

150

140

134.98

122.89

128.95

127.05

115.33117.44

117.54

東幹L14 R1 26

115.479
T-12

157.87

110

H=112.769m

127.66

124.26

122.54

135.3

132.46

137.55

130.28

路119.47

145.08

138.83

134.39

路119.79

134.21132.65

125.36124.46

135

140
139.572
T-4

TP2
124.571

141.20

133.15

130.49
128.69

127.48

117.77

148.22

143.58

143.42

147.95

147.69

145.05

下門隧道

135

T-7

151.80

153.08

153.50

153.85153.85

155.41

158.07

152.85

150

155

110

155

155

TP4
157.494

136.12

132.46

151.32

139.88

142.10

143.63

149.36

147.58

149.71

151.70

143.90
145.03

139.36

146.71

145

150 150.742
T-5

T-3
135.531

117.95

118.97

118.63

119.43
121.51

118.57

124.13

路118.71

路118.75

115

120

118.619
U-3

ＮＯ４ボーリングＮＯ４ボーリング
145.47

125130

135

140

145

148.832
T-6

120.77

X
=
5
0

X
=
1
0
0

Y=-0

X
=
-
0

100.78

100.44

101.34

109.02

U3
00

U3
00

CoCo

U300

Co

U300

Co

112.10

112.03
111.52

111.46

112.11

112.81

113.06

111.25

109.58

落
蓋
300-300

落
蓋
300-300

落
蓋
300-300

至
花
野
口
交
差
点

（
国
道
３
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受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

上水道

下水道（都市農業センター）

道路照明

道路標識（規制、警戒）

L = 5 2 . 0 m
水道管 D I Pφ 1 0 0 撤去

下水道用ダクタイル鋳鉄管
φ150 撤去

L = 4 9 . 0 m水道管VHφ 50 撤去

数 量

N
O.

7
0
+
1
2
.0

NO
.7
3

L = 9 2 . 0 m

NO.70+12.0～NO.73（主道路）

NO.73～NO.75+2.5（主道路）

NO.70+12.0～NO.75+2.5（主道路）

NO.72+18.0付近左（主道路）

位 置

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

構造図15（支障物等平面図）

構造図15（支障物等平面図）

工事影響幅

※【注 意】埋設物の表示について

各業者からの資料を基に作成した想定の参考図面のため、

掘削作業等に於いては、十分に注意すること。

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

図面種類

全 の図面番号 作成年月 令和 7年 4月41 3 8

工事場所 鹿児島市 犬迫町

事 業 名 交通安全施設整備事業（道路）

工 事 名 下門仲組線道路改良工事（その８）

移設（既設利用）

（既設利用）

撤去

移設（既設利用）

（既設利用）

移設（既設利用）

移設（既設利用）

撤去

移設（既設利用）

※道路照明、道路標識の設置位置は現地にて監督員と協議を

行い、設置位置を確認すること。

※水道管、下水道管の撤去範囲は監督員・各事業者と調整の上、

確定する。

2基
NO.72+19.0付近右（主道路）移設(既設利用)

NO.3+15.0付近左（従道路）

L = 1 3 4 . 0 m NO.0～NO.6+7.5（従道路）

移設(既設利用)

撤去

1基

3基

1基

2基

速度制限（主道路）

速度制限×2、止まれ（従道路）

高さ制限（主道路）

高さ制限、すべりやすい（従道路）

道路標識（高さ制限）

撤去

1基



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

交差点計画高詳細図 S=1:100
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交差点計画高詳細平面図 S=1: 10 0
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図面種類

鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

4 1 3 9全 の 令和 7年 4月図面番号 作成年月

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

R=
90



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

交差点計画図 S=1:250

（仮称）下門仲組線・五反田線交差点
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鹿児島市建設局 道路部 道路建設課

全 の図面番号 作成年月 令和 7年 4月41 4 0

交差点計画平面図 S=1:2 50図面種類

鹿児島市 犬迫町鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名



受注者名 株式会社イオリ技建コンサルタント 連絡先 099-220-4588

下門仲組線 用地幅杭設置図 S=1:250

S2
S3

S4

S8

S9

S10

S14

S15

S17

S18
S19

S20

S21

S22

S13

NO.70

NO.70+12.0 NO.71

KA.11-1

NO.71+10.0

NO.75+12.0

NO.76

SP.2

IP-12

EC.2

NO.77

NO.5+14.0
NO.6

KA.2-1

KA.1-2

NO.6+7.5
NO.7

KE.1-2 NO.4

NO.4+10.0 NO.5

NO.74+10.0

NO.75 KA.11-2

NO.75+2.5

BC.2

NO.73

NO.
1

KE.
1-1

NO.
1+5

.0

NO.
1+1

0.0

NO.2

NO.72

NO.72+10.0

NO.73+5.5

KA
.1
-1

NO
.0

KE.11-2

NO
.0
+7
.0

NO
.0
+1
4.0

NO.74

NO.2+
10.0

NO.3

KE.11-1

Y=100

Y=50

X
=
-
5
0

Y=50

Y=100

X
=
1
0
0

X
=
5
0

X
=
0

X
=
-
5
0

X
=
1
0
0

X
=
5
0

Y=-0

X
=
-
0

2.23
5.43

S1

7.47
7.
14

14
. 4

6
9
. 9

6

10.78

4.09

4.16

7.59

1.6
6

2.9
9

2.8
7S16

0.75

3.26

5.
01

S12

2.
62

4.
61

S11

2.48

2741

S5

1023
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T-9

T-10
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150.494

141.812

129.498

115.479
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124.571

120.410

157.494

152.792
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点 名

KBM-1

KBM-2

KBM-3

U-1

U-1-1

U-2

X座標

116.309

-55.129

27.742

68.902

49.141

43.218

Y座標

52.150

72.345

1.122

58.372

31.066

60.745

Z座標

115.164

112.769

112.738

117.942

115.210

119.723

KBM・平板点座標一覧
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幅杭座標一覧表

金属鋲（境界）

金属鋲（小）

金属鋲（小）

金属鋲（小）

木杭（黄）

木杭（黄）

木杭（黄）

木杭（黄）

金属鋲（小）

ペイント

ペイント

ペイント

金属鋲（小）

金属鋲

金属鋲

木杭（黄）

木杭（黄）

木杭（黄）

木杭（黄）

木杭（黄）

木杭（黄）

標識無（車庫内）

確定測量図引照点・GPS観測点（任意座標）

確定測量図引照点・GPS観測点（公共座標）

B5685

B5684

GP1

GP2

点 名 Ｘ座標 Ｙ座標 備 考

KBM-1

60.452

31.227

47.297

-71.880

120.719

49.291

69.731

-31.156

θ=207-44-0252.150116.309

B5685

B5684

GP1

GP2

点 名 Ｘ座標 Ｙ座標 備 考

KBM-1

-150980.019

-150930.397

-150941.010

-46319.487

-46260.379

-46284.115

-150907.174 -46131.680

-46310.086 θ=152-15-58-150979.979

登記引照点

登記引照点

GPS観測点

GPS観測点

備 考

亡失

亡失

亡失

亡失

亡失

亡失

計 画 路 線 中 心 点

用 地 幅 杭

新 設 プ レ ー ト

新設ステンレス市鋲

既 設 金 属 鋲

既 設 プ レ ー ト

新 設 金 属 鋲

引 照 点

境 界 標 識 凡 例

標 識 な し

新設コンクリート杭

新設プラスチック杭

既設コンクリート杭

既設プラスチック杭

ペ ン キ

152.85

補 助 基 準 点

境界線(H20成果より)

境界線(確定測量図より)

図面種類 用地幅杭設置図 S=1 :25 0

1403-2

1403-1

1403-4

1434-1

1435-1

1433-2

1435-3

1433-1

1405

1432-1

1436-1

1433-2

1401-1

1403-3

1404-2

1404-1

1235-3

1235-17

118.193

用地幅杭設 置 令和 3年 1 1月 9日

確定測量図変換

任 意 座 標平面直角座標系

令和 3年 1 0月 2 8日

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

図面番号 作成年月全 の 令和 7年 4月41 4 1

鹿児島市 犬迫町工事場所

交通安全施設整備事業（道路）事 業 名

下門仲組線道路改良工事（その８）工 事 名

点 名 Ｘ座標 Ｙ座標 備 考

2741 83.163 68.113

S1 82.943 65.642

S2 80.730 65.351

S3 75.501 63.900

S4 68.465 61.387

S5 63.048 66.046

S7 58.392 75.821

S8 58.147 83.629

S9 57.545 98.078

S10 57.130 108.033

S11 45.348 43.596

S12 45.303 48.210

S13 44.411 50.671

S14 40.847 54.186

S15 37.878 52.842

S16 37.215 53.182

S17 34.662 54.493

S18 31.853 55.530

S19 30.334 56.197

S20 23.760 52.398

S21 20.236 50.196

S22 13.063 42.148

1023 10.340 39.095

1
,0

0
0

40
0

6
0
0

120

S= 1:2 0

コンクリート製 （120×120×10 00）

鹿
児
島
市

5
0

30
0

5
0

70

赤色ペイント

境界杭構造図

S1～S4：境界鋲設置（100×40×2） N=4枚
S5 ：境界柱設置（120×120×1000）N=1本

S11～S15:境界鋲設置（100×40×2） N=5枚
S16～S22:境界柱設置（120×120×1000）N=7本


