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ＰＣ配水池 現況構造図 S=1:100
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ＰＣ配水池 補強一般図 S=1:100
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ＰＣ配水池 補強工図（1）
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ＰＣ配水池 補強工図（2）S=1:30
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S=1:50
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ＰＣ配水池 補強工図（4）S=1:50
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（ジベル筋）

1,000 2,000

10
0

20
0

2
00

450-D35 )B2

450-D25 )B1(

ピット

越流管φ300
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S=1:50

断　面　図
5
00

11
0
29

0
1
00

3
00

6-D19B3

450-D25B1 450-D35B2D19 @300×500B10

（あと施工せん断補強筋）

D10 @1200×600B11

（ジベル筋）

200 D=35,600

3,000

30
0

1,200

350

650

φ36,700

250 480

（RMA工法）

1,000 2,000

19
0

90

φ28,300

8-D25B4

1,050

2@190
=380 5@300=1,5005@300=1,500

27
7

4,
00

0

ピット

（N=6ヶ所）
ピラスター

1,100

100 450

4,200

450-D19 )B5(

4,200

3,000

2,000

5@300=1,50090
2@190
=380

1,000

14,150

18,350

5@300=1,500 480 250

1,200

5
00

3
0
0

200 D=35,600

3,000 φ28,300

3
0
0

1,200

350

650

底版径φ36,700

１
２

３ 2
00

２

5-D19B3-1

6-D19B3-2

あと施工アンカー
削孔径φ29
削孔長L=300

8-D25B4

削孔径φ35 削孔長L=534(平均)
N=24ヶ所

N=426ヶ所
削孔径φ35 削孔長L=332

450-D25B1

B2 450-D35

削孔径φ35

B10

（あと施工せん断補強筋）
D19 @300×500

B11-4

（ジベル筋）
D10 @1200×600

B11-3

（ジベル筋）
D10 @1200×600

B11-1

（ジベル筋）
D10 @1200×600

B11-2

（ジベル筋）
D10 @1200×600

1,000 2,000

3,8501,600

450-D13 )B8(

450-D22 )B7(

1
1
0

越流管φ300
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底版補強工（4/5)

平　面　図（３－３）
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ＰＣ配水池 補強工図（5）



ＰＣ配水池 補強工図（6）S=1:30

底版補強工（5/5)

B1 450-D25×4,320
29

0

4,030

B2 450-D35×3,150

370

2
77

2,500

B3-1 5-D19×123,570（平均）

鉄筋加工図 NO Scale

5 ,
00

0
(N

=2
4)

l1

l2

(N=1)

665

φ

周長 L=πx34,040=106,940

l1=24@5,000-23@665=104,705

l=24@5,000+3,565=123,565

(計算式)

平均 φ=34,040 (35,240～32,840)

B3-2 6-D19×21,090

18
, 4

34

樹脂アンカー

樹脂アンカー

B6-1 2-D13×121,140（平均）

5,
00
0

( N
=2

4 )

l1

l2

(N=1)

455

φ

周長 L=πx34,940=109,767

l1=24@5,000-23@455=109,535

l2=109,767-109,535+2@455=1,142

l=24@5,000+1,142=121,142

(計算式)

平均 φ=34,940 (35,240～34,640)

B6-2 6-D13×19,620

樹脂アンカー

樹脂アンカー

18
,2

54

B7 450-D22×2,960

2
00

2,760

B10 675-D19×430

4
2
5

（あと施工せん断補強筋）

B11 N-D10×L
（ジベル筋）

L2

L
1

(kg/m）
　単位重量　　長　さ　

(mm）

鉄筋重量表

記号 径 　本　　数　 重　　量
(kg）

　一本当り重量　
(kg）

　備　　考　

B 1

2

3-1

3-2

4

7

8

9

10

ｱﾝｶｰ筋（横向打）

ｱﾝｶｰ筋（横向打）

せん断筋（下向打）

ジベル筋（下向打）

66
5

(N
=4

)

B4 8-D25×116,380（平均）

5,
00

0
(N

=2
3)

l1

l2

(N=1)

875

φ

周長 L=πx30,360=95,379

l1=23@5,000-22@875=95,750

l2=95,379-95,750+2@875=1,379

l=23@5,000+1,379=116,379

(計算式)

平均 φ=30,360 (32,240～28,480)

B5 450-D19×1,890

2
90

1,020

285

2
90

45
5

(N
=3

)

B8 450-D13×2,320

2,320

B9 11-D13×108,220（平均）

5,
00

0
( N
=2

1 )

l1

l2

(N=1)

455

φ

周長 L=πx31,260=98,206

l1=21@5,000-20@455=95,900

l2=98,206-95,900+2@455=3,216

l=21@5,000+3,216=108,216

(計算式)

平均 φ=31,260 (34,040～28,480)

B11-1

B11-2

B11-3

B11-4

N

174

L

560

L1

412

L2

150

92 570 416 150

146 470 316 150

186 670 515 150

（合計） kg

D35

D25

D22

D19

D13

D10

kg

kg

kg

kg

kg

kg

6-1

6-2

5

11-1

11-2

11-3

11-4

（控除）

B 1

2

4

7

8

9

ジベル筋（下向打）

ジベル筋（下向打）

ジベル筋（下向打）

D25 4,320 450 3.980 17.194 7737

D35 3,150 450 7.510 23.657 10646

D19 123,570 5 2.250 278.033 1390

D19 21,090 6 2.250 47.453 285

D25 116,380 8 3.980 463.192 3706

D19 1,890 450 2.250 4.253 1914

D13 121,140 2 0.995 120.534 241

D13 19,620 6 0.995 19.522 117

D22 2,960 450 3.040 8.998 4049

D13 2,320 450 0.995 2.308 1039

D13 108,220 11 0.995 107.679 1184

D19 430 675 2.250 0.968 653

D10 560 174 0.560 0.314 55

D10 570 92 0.560 0.319 29

D10 470 146 0.560 0.263 38

D10 670 186 0.560 0.375 70

D25 2,027 -20 3.980 8.067 -161

D35 1,215 -19 7.510 9.125 -173

D25 4,153 -8 3.980 16.529 -132

D22 823 -18 3.040 2.502 -45

D13 2,041 -20 0.995 2.031 -41

D13 4,153 -8 0.995 4.132 -33

10473

11324

4004

4242

2507

192

32742

樹脂アンカーD19用　

削孔φ29×300L

N=12本

N=12箇所

樹脂アンカーD13用　

削孔φ23×210L

N=12本

N=12箇所

樹脂アンカーD10用　

削孔φ20×110L

N=598本

N=332箇所

削孔φ20×210L N=266箇所

せん断補強筋D19　 N=675本

削孔φ28×225L N=675箇所

12 D25

B12 24-D25×1,820

1,820

1,820 24 3.980 7.244 174
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図 名 底版補強工図

l2=106,940-104,705+2@665=3,565

河頭浄水場１号配水池耐震補強工事



縮尺＝１：２５０

53.151

66.66

65.94

仕

仕仕

螺旋階段

T-9

65.999

+74.6

T.7-4-5

+74.6方1

T.7-4-4
P1

+64.5方1
T.7-4-3

P2

T-8

67.72

+42.3

+42.3方1

T.7-4-2

P3

P4

68.56

+4.3BP

BP方1
+4.3方1

T.7-5-1
+8.7方1

+14.7方1

+24.8方1
Bor-NO.5

T.7-4
T.7-5

Bor-NO.6

+33.9方1

T.7-4-1

67.52

+24.8

T.7-3

+33.9

68.38

+64.5

外灯

61.392

T.9-1

65.37

66.49

67.74

+8.7

+14.7

T-7

65.200

67.812

66.004

T.7-2

T-6
60.259

T.7-1

62.62

60.72

59.76 51.73

49.14

5 9.
1 4

電

空気弁

H=59.149

ＫＢＭ.1
Ｔ－８

H=66.541

P5

２号配水池

１号配水池

+51.2

+51.2方1

65

60

55

50

45

50

60

55

岩掘削
A=7.07m2

石撤去

V=1.00m3
※岩掘削に含む

転落防止柵撤去・再設置L=6.0m

C型側溝撤去・復旧　L=70.23m

B型(a式)側溝撤去・復旧

L=0.70m

B型(b式)側溝撤去・復旧　L=27.06m

A型側溝

撤去・復旧

L=9.25m

石積撤去・復旧　L=36.00m

排泥弁φ300更新

及び仕切弁筐

As舗装撤去・復旧

A1=41.65m2

As舗装撤去・復旧
A2=16.64m2

As切断(撤去時)
L1=53.9m

As切断(撤去時)

L2=54.9m

撤去・復旧平面図

鹿 児 島 市 水 道 局
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計
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図 名 撤去・復旧平面図

フランジ形FCD仕切弁

河頭浄水場１号配水池耐震補強工事



撤去・復旧構造図

150 300 150

2
0
0

4 50

3
0
0

1
00

1
50

45
0

5
00

1
50

6
50

1 50 300 150

3
0
0

10
0

15
0

4
5
0

D 10 ctc200

5
0
0

8 00

30
0

D10

N=7

D10 ctc200

D10

N=7

100 300 100

3
0
0

1
00

1
0
0

4
0
0

D 10 ctc200

D10

N=7

600500

3
0
0

3
00

450

800

400

700

グレーチング蓋

基礎砕石

RC-40

コンクリート

σck＝21N/mm2

基礎砕石

RC-40

基礎砕石

RC-40

コンクリート

σck＝21N/mm2

コンクリート

σck＝ 21N/mm2

平
均

高
20

0
0

2
0
0

35
0

300
10 0

3 50

600

1:
0 . 4

1:
0 .

3

水抜パイプ(VPφ 50)・透水マット

2～3㎡に 1ヶ所設置

485

平
均

の
り

長
215

4

(
平

均
23 0

8 )

200

2
00

650

850

100100

基礎砕石

RC-40

基礎コンクリート

σck＝18N/mm2

裏込め材

RC-40

控え35cm

裏込めコンクリート

σck＝18N/mm2

胴込めコンクリート

σck＝18N/mm2

A型側溝 撤去・復旧工 B型(a式)側溝 撤去・復旧工 B型(b式)側溝 撤去・復旧工 C型側溝 撤去・復旧工

石積 撤去・復旧工

250 100

100100

25
0

2
50

5
00

差し筋 D13 ctc200

L=700mm

175

ガードパイプ 撤去・再設置工

S=1/20 S=1/20 S=1/20 S=1/20

S=1/20 S=1/30

φ76.3× 3.2

φ42.7×2.3

3000

10
0
0

4
0
0

2 50

基礎ブロック

コンクリート

σck＝21N/mm2

コンクリート

σck＝18N/mm2

As舗装 撤去・復旧工 S=1/20

復 旧掘 削

舗装版直接掘削積込工 t=5cm

5
0

5
0

1
50

表層工：密粒度 As 　t= 5cm

路盤工：粒調砕石 M-40　t=15cm

排泥弁φ300 更新

撤 去

S=free

既設仕切弁筐 撤去 N=1組

更 新

400

配水池側排出側

400

配水池側排出側

仕切弁筐

K形 継ぎ輪 φ 300

特殊押輪 N=2ヶ

K形 短管1号 φ 300(形式1、 7.5K)

特殊押輪 N=1ヶ

乙切管 1000

170 1000

1300

既設管切断 φ 300 N=1口

既設フランジ取外し N=2口

(A=1.09m2)

鹿 児 島 市 水 道 局

No

計

11
11

図 番
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図 名 撤去・復旧構造図

間知ブロック

フランジ形FCD仕切弁φ300

既設フランジ形FCD仕切弁φ300 撤去 N=1基

河頭浄水場１号配水池耐震補強工事

S=free

21
5
0

1 850

21
5
0

S=free 矢板設置図

1850

軽量鋼矢板

根入 200以上

足場工 底版補強工

標準断面図

H=3.5ｍ以下・支保２段


